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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur

Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut far Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Auffangwannen aus Stahl (siehe Anlage 1), mit
Stellebenen aus Stahlgitterrosten fur Fasser, Tankcontainer und Kleingebinde, die den
verkehrsrechtlichen Vorschriften fur die Beforderung gefahrlicher Giter entsprechen. Das
maximale Auffangvolumen betragt 30000 Liter. Die Auffangwannen werden als verlorene
Schalung mit den Betonb&den von Gefahrstofflagern aus Beton vergossen und verankert.
Die Beton-Gefahrstoffiager sind nicht Gegenstand dieses Bescheides.

(2) Die Auffangwannen mit den Gefahrstofflagern durfen im Freien oder in Rdumen, die
dem nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen dienen bzw. nur vom Lagerpersonal
benutzt werden, aufgestellt werden und diirfen nur berechtigten Personen zuganglich sein.

(3) Die Auffangwannen durfen als Teil der Gefahrstofflager fur die Lagerung wassergefahr-
dender Flussigkeiten mit einem Flammpunkt Uber 55 °C und, je nach Ausriistung der
Gefahrstofflager, auch wassergefahrdender Flussigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C
in den vorgenannten Fassern, Tankcontainern und Kieingebinden verwendet werden. Die
gemittelte Flachenlast auf den Gitterrosten darf je nach Ausfuihrung der Auffangwannen
1000 kg/m? bis 1500 kg/m? betragen.

(4) Der Stahl der Auffangwannen muss gegeniiber den zu lagernden wassergefahrdenden
Flussigkeiten bestandig sein.

(5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Pruf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemanR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG" gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung
im Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne
der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Die Auffangwannen mussen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses
Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entspre-
chen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.2.1 Werkstoffe
Die Auffangwannen werden aus Stahl nach DIN EN 10025-22 oder aus nichtrostendem Stahl
entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 mit einer Wanddicke von
mindestens 3 mm hergestellt. Die Auffangwannen aus unlegiertem Stahl werden an den
Innenflichen und 100 mm am oberen Rand der AuBenflichen mit einer geeigneten
Korrosionsschutzbeschichtung entsprechend der vorgesehenen Lebensdauer/ Schutzdauer
(zum Beispiel gemaf DIN EN ISO 12944-1% -4*% -5°) versehen.

1 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist

2 DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen
fur unlegierte Baustéhle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004

3 DIN EN ISO 12944-1:1988-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 1: Allgemeine Einieitung

4 DIN EN ISO 12944-4:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-

systeme - Teil 4: Arten von Oberflichen und Oberflachenvorbereitung
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2.2.2 Konstruktionsdetails
Die Konstruktionsdetails der Auffangwannen mussen den Anlagen 1 und 1.1 entsprechen.

2.2.3 Standsicherheit
(1) Die Auffangwannen als verlorene Schalung der Gefahrstofflager sind fur den in
Abschnitt 1 aufgefuhrten Anwendungsbereich unter Beachtung der in dem Standsicherheits-
nachweis mit Prafbericht® getroffenen Randbedingungen standsicher.
(2) Die gemittelte Flachenlast auf den Gitterrosten kann abhangig von der GroRe der
Auffangwanne entsprechend dem Gefahrstofflager-Typ wie folgt angegeben werden:
FZF 90-200 1000 kg/m?,
FZF 90-1000 1200 kg/m?,
dk 03, dk 03 Variantenbauweise 1000 kg/mz,
dk 04, dk 04 Variantenbauweise 1000 kg/mz,
dk 05, dk 05 Variantenbauweise 1000 kg/m?,
dk 06, dk 06 Variantenbauweise 1500 kg/m?,
dk 09, dk 09 Variantenbauweise 1000 kg/mz,
dk 12, dk 12 Variantenbauweise 1500 kg/m?,
dk 18, dk 18 Variantenbauweise 1500 kg/m?,
dk 36, dk 36 Variantenbauweise 1500 kg/m?,
dk 54, dk 54 Variantenbauweise 1500 kg/m?.

2.3 Herstellung, Transport und Kennzeichnung

2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung der Auffangwannen darf nur in dem vom Antragsteller genannten Werk’

erfolgen. Dabei sind die Vorgaben der statischen Berechnung und die Bestimmungen dieses

Bescheides zu beachten.

(2) Fur die Herstellung der Auffangwannen aus Stahl nach DIN EN 10025-2 gelten die

Anforderungen der Ausfiihrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2% fur Auffangwannen aus

nichtrostendem Stahl ist die alilgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6 zu

beachten. Zusatzlich gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Bei der Herstellung der Auffangwannen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller
nachweislich beherrscht werden und die sicherstellen, dass die Auffangwannen den
Anforderungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Der Nach-
weis ist entsprechend Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2, Ausfiihrungsklasse
EXC2 zu fuhren.

- Das Zusammenfugen der Einzelteile der Auffangwannen hat durch Schweilen anhand
einer anerkannten Schwei3anweisung (WPS) zu erfolgen.

- Die Wandungen durchdringende Schraubverbindungen unterhalb des maximal méglichen
Flissigkeitsspiegels in den Auffangwannen sind unzulassig.

- Werden die Einzelteile der Wandungen durch Kaltumformung hergestellt, so dirfen keine
fur die Herstellung und Verwendung der Auffangwannen schadlichen Anderungen des
Werkstoffes eintreten. Bei Abkantung von Teilen der Auffangwannen ist der Biegeradius
gleich oder gréRer der Wanddicke zu wahlen.

8 DIN EN ISO 12944-5:2008-01 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 5: Beschichtungssysteme
6 statische Berechnung Auftrags-Nr. 3446-03 des Ing.-Biiros Ehmke + Hilgendorff vom 30.08.2003 mit Prifbericht
; Nr. 3, Priifnr. 212/03 des Prilfingenieurs fur Baustatik Dipl.-Ing. Kai Trebes vom 20.11.2003
Name und Anschrift des Werkes sind beim DIBt hinterlegt.
8 DIN EN 1090-2:2011-10 Ausflihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische

Regeln fir die Ausfithrung von Stahltragwerken

Z47246.18 1.38.5-15/18



Deutsches
Institut

= DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-38.5-77 Seite 5 von 9 30. Juli 2018

- Die Schweillndhte an den Auffangwannen mussen unter Verwendung geeigneter
Arbeitsmittel und Zusatzwerkstoffe ausgefiihrt und nach sorgfaltiger Vorbereitung der
Einzelteile so hergestelit sein, dass eine einwandfreie Schweillverbindung sichergestellt
ist und Eigenspannungen auf das MindestmaR begrenzt bleiben. Schweillzusatzwerk-
stoffe missen dem Werkstoff der Auffangwannen angepasst sein.

- Die Schweiindhte mussen tUber den ganzen Querschnitt durchgeschweil3t sein. Sie
darfen keine Risse und keine Bindefehler und Schlackeneinschliisse aufweisen. Die
Schweilindhte an den Wandungen missen als doppelseitig geschweilite Stumpfnaht
ohne wesentlichen Kantenversatz ausgeftihrt werden. Eckverbindungen missen als
beidseitig geschweillte Kehinahte, einseitig stumpfgeschweillte Ecknahte oder beidseitig
geschweillte Ecknéahte ausgefiihrt werden. KreuzstdRe sind zu vermeiden.

- Samtliche Handschweillarbeiten darfen nur von Schweillern ausgefuhrt werden, die fur
die erforderliche Prifgruppe nach DIN EN ISO 9606-1° und fur das jeweilige angewen-
dete Schweillverfahren eine gultige Prufbescheinigung haben. Mechanisierte Schweil3-
verfahren, zum Beispiel fiir vorgefertigte Teile, sind zulassig, wenn deren Gleichwertigkeit
mit der doppelseitigen Handschweillung aufgrund einer Verfahrensprifung durch die
zustandige Prufstelle nachgewiesen ist.

Hinsichtlich des Korrosionsschutzes siehe Abschnitt 2.2.1.

23.2 Transport
Der Transport der Auffangwannen in den Gefahrstofflagerbdden ist nur von solchen Firmen
durchzufihren, die Uber fachliche Erfahrungen, geeignete Gerate, Einrichtungen und Trans-
portmittel sowie ausreichend geschultes Personal verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren
fir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

2.3.3 Kennzeichnung
Die Auffangwannen mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.
AuBerdem hat der Hersteller die Auffangwannen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

Herstellungsnummer,

Herstellungsjahr,

Werkstoff der Auffangwanne,

- Auffangvolumen der Auffangwanne (siehe auch Abschnitt 3.1(3),

Hinsichtlich der Kennzeichnung der Auffangwannen durch den Betreiber siehe
Abschnitt 4.1.3 (1).

2.4 Ubereinstimmungsbestitigung

241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Auffangwannen mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolie und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannte Zerti-
fizierungsstelle sowie einer regelmafigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fur die Erteilung des
Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung einschlielich der dabei durchzu-
fahrenden Produktprafungen hat der Hersteller der Auffangwannen eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

° DIN EN 9606-1:2013-12 Prifung von Schweillern - Schmelzschweilen - Teil 1: Stahle

Z47246.18 1.38.5-15/18
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Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-

fahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende

kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass die

von ihm hergestellten Auffangwannen den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle hat in Anlehnung an DIN EN 1090-2 zu erfolgen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind an jeder Auffangwanne folgende

Prafungen durchzufihren:

1. Kontrolle der Kennzeichnung des verwendeten Stahls sowie Kontrolle des Werkszeug-
nisses 2.2 nach DIN EN 10204 fur den Werkstoff Nr. 1.0038 bzw. des Abnahmepriif-
zeugnisses 3.1 fur die anderen Stahiwerkstoffe,

2. Abmessungen,

3. Schweillnahtpriifung entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfuhrungsklasse EXC2,

4. Dichtheitsprafung,

5. Kontrolle des Korrosionsschutzes entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfihrungsklasse
EXC2,

Die Dichtheitsprafung erfolgt durch zerstérungsfreie Werkstoffprifung, zum Beispiel nach
dem Vakuumverfahren, dem Farbeindringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1" oder einem

gleichwertigen Verfahren.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts,

— Bezeichnung der Ausgangsmaterialien,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prufung,

- Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen,

—~ Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der firr die Fremd-

uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungeniuigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
Maf3nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangwannen, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prafung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung
(1) Im Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu tberprufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

1o DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Prifbescheinigungen
" DIN EN SO 3452-1:2013-09  Zerstorungsfreie Prifung-Eindringprifung - Teil 1. Allgemeine Grundlagen
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(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Auffangwannen durchzu-
fuhren. Bei der Fremduberwachung und bei der Erstprifung sind mindestens die Prufungen
nach Abschnitt 2.4.2 durchzufithren. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der

anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut far Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf

Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes

3.1 Planung
(1) Die Bedingungen fur die Aufstellung der Auffangwannen in den Gefahrstofflagern sind
den wasser-, arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.
(2) Die Auffangwannen sind waagerecht aufzustellen.
(3) Bei der Bemessung des Auffangvolumens ist zu bertcksichtigen, dass dieses nur bis zur
Unterkante der Gitterroste angesetzt werden darf und die Auffangwanne einen Freibord von
mindestens 2 cm aufweisen muss.
(4) Die als Stellflachen verwendeten Stahlgitterroste missen fur die angegebene Nutzlast
nach anerkannten Regeln des Stahlbaus, z. B. Eurocode 3 (DIN EN 1993), RAL-GZ 638"
bemessen und ausgefiihrt sein und gegentiber den Lagermedien nachweislich entsprechend

Abschnitt 4.4.1 bestandig sein.

3.2 Ausfiihrung
(1) Der Aufsteller der Auffangwannen muss (ber Kenntnisse des Brand- und Explo-
sionsschutzes verfugen, wenn die Gefahrstofflager auch fur Flussigkeiten mit einem Flamm-
punkt < 55 °C vorgesehen sind.
(2) Malnahmen zur Beseitigung von Schaden an den Auffangwannen sind im Einver-
nehmen mit dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu treffen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

41 Nutzung

411 Lagerfliissigkeiten
(1) Die entsprechend Abschnitt 1 (4) geforderte Bestandigkeit gilt als nachgewiesen, wenn
sie fur den verwendeten Stahl gegeniiber dem Lagermedium in der DIN 6601" positiv
bewertet ist und die darin aufgefuhrten Randbedingungen beachtet werden oder die Eignung
nach Anhang B der DIN 6601 nachgewiesen wurde, wobei Flissigkeit-Werkstoff-Kombina-
tionen als geeignet bewertet werden durfen, wenn der Wandabtrag durch Flachenkorrosion
héchstens 0,5 mm/Jahr betragt.
(2) Die Bestandigkeit gilt auch als nachgewiesen, wenn sie fur den verwendeten Stahl
gegeniber dem Lagermedium in der "BAM-Liste, Anforderungen an Tanks fur die Beférde-
rung gefahrlicher Guter" (herausgegeben von der Bundesanstalt fur Materialforschung
und -prifung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin) positiv bewertet ist und die darin
aufgefuhrten Randbedingungen beachtet werden.

(3) Bei der Lagerung von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C bzw. Flissigkeiten,
die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, sind insbesondere die TRGS 510" zu beachten.

12 RAL-GZ 638:2008-09 Gitterroste - Gutesicherung

13 DIN 6601:2007-04 Besténdigkeit der Werkstoffe von Behéltern (Tanks) aus Stahl gegeniiber Fliissig-
keiten (Positiv-Fliissigkeitsliste)

14 TRGS 510:2013-01 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiltern
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4.1.2

4.1.3

4.2

747246.18

Leckageerkennung

Die Aufstellung der Behélter auf dem Gitterrost der Auffangwannen muss so erfolgen, dass
die Auffangwanne zur Erkennung von Leckagen mindestens an einer Stelle einsehbar bleibt.

Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme die Auffangwannen fur die vorgesehene Verwen-
dung zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen, z. B. nach
Gefahrstoffverordnung, bleibt unberthrt.

(2) Vor Benutzung der Auffangwanne und bei jedem Wechsel des Lagergutes ist zu uber-
prufen, ob das einzulagernde Medium nach Abschnitt 4.1.1 gelagert werden darf.

(3) Die Auffangwanne muss den Inhalt des grofiten Behalters, mindestens jedoch 10 % des
Gesamtrauminhaltes der Uber ihr gelagerten Behiltnisse aufnehmen kénnen. Soweit in der
weiteren Schutzzone von Wasserschutzgebieten die Lagerung von wassergefahrdenden
Flussigkeiten zuldssig ist, muss die Auffangwanne den Gesamtinhalt der gelagerten Behéit-
nisse aufnehmen koénnen. Eine gegebenenfalls erforderliche Loschwasserriickhaltung ist
zusatzlich zu bericksichtigen, siehe dazu die Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-
Ruckhalteaniagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe (L6RURI).

(4) Der Betreiber ist verantwortlich fur die Einhaltung der in Absatz (3) beschriebenen maxi-
mal zulassigen Lagerkapazitat oder Behaltergrofie unter Beriicksichtigung des gekennzeich-
neten Auffangvolumens der Auffangwanne.

(5) Die max. Nutzlast des Gitterrostes darf nicht Gberschritten werden.

(6) Grolkere Gebinde und Féasser durfen nur mit geeigneten Geréten in die Gefahrstofflager
eingestelit und aus ihnen enthommen werden.

(7) Kleingebinde und Fasser dirfen nur entsprechend deren verkehrsrechtlicher Zulassung
und unter Einhaltung der entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen gestapelt werden.
Sie sind gegen Herabstirzen zu sichern.

(8) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149 sind die
Behalter ausreichend in ihrer Lage so zu sichern, dass im Erdbebenfall keine konzentrierten

Einzellasten auf die Behalter einwirken.

(9) Behalter mit wassergefahrdenden Flussigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung
und Beschaffenheit durfen nur dann gemeinsam uber einer Auffangwanne aufgestellt
werden, wenn feststeht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres
Austretens keine gefahrlichen Reaktionen miteinander hervorrufen. Der Werkstoff eines
Behalters darf nicht durch das Lagermedium eines anderen Behalters angegriffen werden.
(10)Die Behalter/Gefale dirfen nur zum Fallen und Entleeren geéffnet werden.

(11)Zur Vermeidung von Gefahren fur Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhltungsvorschriften zu beachten.

Unterhalt, Wartung

(1) Die Auffangwannen sind frei von Niederschlagswasser und Verschmutzungen zu halten.
(2) Schaden am Oberflachenschutz der Auffangwannen sind umgehend zu beheben.

(3) Bei Austausch des Gitterrostes darf nur ein Gitterrost gleicher Bauart mit mindestens der
gleichen Tragkraft verwendet werden.

(4) Ist eine Auffangwanne nach einer Beschadigung, die die Funktionsweise wesentlich
beeintrachtigt hat, wieder instandgesetzt worden, so ist sie erneut einer Dichtheitsprifung zu
unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitspriifung mussen entweder durch den Hersteller
oder durch einen Betrieb, der die Anforderungen gemaR Abschnitt 2.3.1(2) erfiillt, durchge-
fahrt werden.

DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausfiih-
rung dblicher Hochbauten
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4.3 Priifungen
(1) Der Betreiber der Auffangwannen hat regeimafiig, mindestens einmal wéchentlich durch
eine Sichtprifung festzustellen, ob Fitussigkeit aus den Behéltern in eine Auffangwanne
ausgelaufen ist. Ausgelaufene Flissigkeit ist umgehend schadlos zu beseitigen.
(2) Der Zustand der Auffangwanne und des Gitterrostes ist jahrlich bzw. bei Auffangwannen
aus nichtrostendem Stahl mindestens alle zwei Jahre durch Inaugenscheinnahme zu prifen.
Das Ergebnis ist zu protokollieren und auf Verlangen der zustidndigen Wasserbehdrde

vorzulegen.

Holger Eggert
Referatsleiter
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Detail A

Fuge dauerelastisch
chemiekalienbestandig
abgedichtet

Gitterrost nach
/Belasfung

/

Korrosionsschutz im Bereich der
Auffangwanne und in Hohe 100 mn
auf der Schalungsseite

,/4 ,
/// Sfahlauffangwanne

////W

Betonankerabstand von Aussen 200 mm—

50 mm bis 1300 mm

alle weiteren im Abstand 600 mm Be’ronanker
Bodenplaf’re
Auffangwannen aus Stahl fur Gefahrstofflager aus Beton
. Anlage 1
Detail Soits 2

Z47568.18 1.38.5-15/18



