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Zubehor fur Brandschutzcontainer

Unsere Gefahrstoffcontainer sind je nach
Anwendungsfall — ex-geschitzt oder nicht ex-
geschtzt — individuell auszustatten.

Ausstattungsvarianten auf Anfrage:
* Energiesparende LED-Langfeldleuchten
* Ovalleuchten oder Langfeldleuchten in
verschiedenen Watt-Leistungen und
verschiedene Ex-Zonen

Technische Liftung

Klimaanlage

LuftstromUberwachung

Rippenrohr- oder Umluftheizkorper
Turfeststellanlage

* Gaswarnanlage

Auffahrrampe

* Kragarm- oder Fachbodenregale

* Wartungen

Kragarmregale

Innenansicht mit Langfeldleuchte und Rippenrohrheizkdrper Turfeststellanlage mit Magnethaltearm, automatische TirschlieBung im
Brandfall

AUF ANFRAGE

Technische Luftung Rippenrohrheizkérper
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Das smarte Gefahrstofflager
Digitale Uberwachung fur Ihr Gefahrstofflager

Es besteht ebenfalls die Moglichkeit

Anschluss Uber Ethernet-Kabel oder kabellos Alle Betriebsparameter aller Regler konnen @
Uber ein zusatzliches Gateway die

mit der LTE-Kommunikationsbox von der Ferne gedndert werden

* Temperaturaufzeichnung und-Uberwachung » Automatischer Datenexport auf lokalem Uberwachung direkt in die Gebéude-
» Datenspeicherdauer von mindestens einem USB-Stick leittechnik einzubinden.

Jahr * Alarmmeldungen per E-Mail
* Verschiedene Anzeigemadglichkeiten der Ist- * Vorprogrammiert

werte

PROTECTO

LTE-KOMMUNIKATIONSBOX

Anschlussfertige Kommunikationsbox zur * Plug and Play-Inbetriebnahme durch
Anbindung Ethernet fahiger (IPv4) Webser- fertig installierte
ver, Alarmzentralen, Maschinen und Kalte- produktspezifische Konfigurationen
zentralen kabellos an das Internet. * Abgestimmtes Zubehorprogramm flr
* Anlagen- Erreichbarkeit per FIXER 6ffentli- schwierige

cher IP-Adresse via Internet-Browser Empfangsbedingungen

* Von Firmennetzwerken unabhangige
Erreichbarkeit von DFU-Systemen
VPN-Funktionalitat enthalten, Konfigurati-
on auf Anfrage

Inkl. aller anfallender Kosten und Gebtih-
ren flr eine Laufzeit von 24 Monaten

* Laufzeitverlangerung um jeweils 12
Monate a. A. moglich

Komponenten im Schaltschrank
integriert

Vv Sicherer Service

v Kein Eindringen von
aulRerhalb

v Abrufbar von (iberall*

*mit entsprechender
Konfiguration

Preise auf Anfrage
Bestell-Nr. 12557
e o

=) Uberwachungsmaglichkeiten abhangig von
der gewahlten Ausstattung des Lagers
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Aerosol-Loschanlage
flur Gefahrstofflager

Was ist Aerosol?

Aerosol ist ein Gemisch aus einem Gas und
festen und/oder flissigen Schwebeteilchen.
Das Loschmittel ist vor Auslésung ein robuster
Feststoff.

m m m Sauerstoff

Wie funktioniert der Loschvorgang?

1. Beim Kontakt mit einer Flamme wird dem
Brennvorgang Oxidationsmittel chemisch
entzogen ohne dabei Sauerstoff zu verbrau-
chen oder zu vernichten. Ohne Oxidation
kann kein Brand stattfinden (Radikalenbin-
dung).

2.Die Verbrennung des Léschmittels ist eine
.endotherme” Reaktion. Dem Brand wird
Energie entzogen, das Feuer somit stark
abgekihlt und die Reaktion letztendlich
unterbrochen.

Welche Vorteile bietet Aerosol gegen-lber
herkdémmlichen Loschmitteln?

(Wasser, Pulver, Gas)

* Keine Beschadigungen durch den Ldsch-

Aerosol verteilt sich ungehindert im Raum
wie ein Gas. Dadurch kénnen Aerosol-
Loscher in Sekundenschnelle reagieren und
bendtigen zur vollen Entfaltung ihres Losch-

vorgang potential lediglich 10-30 Sekunden.
* Unempfindlich gegen Kalte und Hitze (-50 * Extrem wirksames Léschmittel, deutlich
bis +100 °C) mengeneffektiver als Halon, CO2 oder ande-
* Die Geréte stehen nicht unter Druck re Gase
* Das Léschmittel verhalt sich bis zum Zeit- * 100% umweltfreundlich und nicht klima-
punkt seiner Aktivierung vollig stabil schadlich

Loschmittel ist quasi ungiftig, der Sauerstoff-
gehalt der Umgebungsluft wird nicht verrin-
gert

* Geeignet zur Bekampfung von Li-Akku-Bran-

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
* Preisgunstig in der Anschaffung und Instal-

den. Keine gefahrlichen Kreuzreaktionen (wie lation
z.B. Entstehung von Wasserstoff bei Wasser  * Nachhaltige Technik; Lebensdauer von 10
|6schung) zu erwarten. Jahren

Die lange Haltezeit (1 bis 3 h in geschlosse-
nen Raumen) hilft mogliche Wiederentzin-
dungen oder gar Explosionen zu verhindern.
In dieser Zeit hat das Aerosol das unveran-
dert hohe Léschpotential wie direkt nach der
Auslosung.

Korrosionsbestandig (Ubertrifft UL 1058);
Unempfindlich gegen Feuchtigkeit IP65/IK10;
Extrem stabile Gehduse, meist aus Stahl
Léscher sind wartungsarm, da sie keine
beweglichen Teile enthalten

1

Aerosol-Léscher in verschiedenen Grofken /
Ausflihrungen

Montagebeispiel in Regalsystem

Rund um die Uhr bestellen

Bestell-Hotline
www.protecto.de +49 4331 451610
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Sauerstofflevel
17-20 vol.%

Kettenreaktion gestoppt

: { H H Feuer

geléscht

OO0 O

Schematische Darstellung des Léschvorgangs

Ist mein Lager flir den Einsatz einer Aero-

sol-Léschanlage geeignet?

 Einfache und platzsparende Installation

* in jedem Umfeld, keine besonderen bauli-
chen MaRnahmen erforderlich

* Nachrlstung meist problemlos maoglich

* Mit thermischer Auslosung auch in EX-Berei-
chen einsetzbar. Diese Systeme bieten eine
einzigartige Moglichkeit zum stromlosen
Brandschutz.

Ist eine Aerosol-Loschanlage ein aner-

kanntes System?

» Systemvarianten mit elektrischer Ausldsung
(nicht ex-geschitzt) sind VdS-zertifziert

Fir welche Brandklassen ist Aerosol ein-
setzbar?

A - feste, glutbildende Stoffe

B - flissige und fllissig werdende Stoffe

C - Gase

F — Speisedle und-fette

Fachberatung
+49 4331 451620
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Gefahrstoffcontainer — Zubehor

Weitere Produktausfiihrungen und Zubehor finden
Sie im Online-Shop unter www.protecto.de

AuRenmalle in mm
Bezeichnung (I x bxh) Best.-Nr.

@ Augenspiilstation mit Wandhalter und Piktogramm mit 2 Augenspulflasche 500 ml Na
Spllzeit: ca. 5 Minuten. Die Station ist zuséatzlich mit einem Spiegel ausgestaltet und ermoglicht eine besonders 1237
korrekte und schnelle Spilung an Arbeitsplatzen, wo eine léngere Spllzeit erforderlich ist. Augensptillésung (sterile
Natriumchloridlésung (0,9%), die dem natirlichen Salzgehalt des Auges entspricht).

@ Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL ,Labor und Chemie”
flr die chemische Industrie, medizinische, technische und chemische Laborbetriebe. Unterschiedliche Gefdhrdungen
erfordern unterschiedliche Ausstattungen.
Inhalt: Basis-Ausstattung DIN 13157 plus individuell berufsrisikobezogene Erweiterungen Material: ABS-Kunststoff 400 > 300 x 150 11353
in orange, inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, Drehverschlisse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer
plombierbar.

® Chemikalienbindemittel Notfallset gelb, 20 | Aufnahmekapazitat, in transparenter Tasche
Gewicht: 1,3 kg. Durchsichtige PVC -Tragetasche mit Reifdverschluss und Griff. Material aus einer hochsaugfahigen
Polypropylenfaser, nimmt alle Flissigkeiten auf, Warnfarbe gelb, ideal zur Aufnahme von Chemikalien. 320 x 320 x150 11781
Inhalt bestehend aus: 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssacke, 32 Tiicher 300 x 300 mm, 1 Saugschlauch
@75 mm x 1,2 m, 5 Wischttcher.

@ Gloria Tragbarer Pulver-Feuerléscher PD6GA mit Manometer und Wandhalter
DIN EN 3 fur die Brandklassen A, B, C. Inhalt: 6 kg, Brandklasse A: Rating: 34A = 10LE, Brandklasse B: Rating:

183B =12LE, Loschmitteleinheiten (LE) fir die Brandklassen A+B: 10LE, Léschmittel 6 kg GLORIA- ABC-Qualitats- . 18071
|6schpulver.
® Feuerléscherschutzhaube / Schutzschrank FS-6/EK aus Kunststoff 320 x 210 x 620 18084

flr 6 kg Pulverfeuerléscher. Gehause komplett aus Kunststoff gefertigt, 2-teilig.

® Sicherheitsnotdusche Kérperdusche Standmodell gem. DIN EN 15154-1 und 5 mit Edelstahl Duschkopf
Geeignet fur Industrie- und Laboranwendungen. Rohre aus Edelstahl, Buntmetall oder verzinktem Material - auRen mit 1927
hochwertiger Kunststoffbeschichtung aus Polyamid 11 gegen Korrosion geschitzt. Empfohlener Mindestdruck 2 bar
(flieRend) / Maximaldruck 4 bar oder 8 bar (in Abhéngigkeit von der angeschlossenen Notdusche oder -kombination).
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lhr Gefahrstofflager

mit PROTECTO sicher planen...

Welche Stoffe werden gelagert?

Wo soll gelagert werden?

Koénnen Sicherheitsabstande
eingehalten werden?

Welche Grundflache steht zur
Verfliigung?

Welche Gebinde werden gelagert?

Welche Mengen werden je Lagerklasse

gelagert?

Bei Lagerung von Li- Akkus:

Leistung/Anzahl:

Soll auch geladen werden? Wenn ja:

Wie soll das Gefahrstofflager beschickt
werden?

Welche Temperatur bendtigen
die Stoffe?

Wird im Lager abgefullt?

Gewdlinschte Ausstattung?

Verbringung, Montage, Hebezeuge durch
PROTECTO?

Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de

Q frei Haus

[] Aerosolpackungen (LGK 2B)

[] entzindliche flissige Stoffe (LGK 3)
[] organisch Peroxide (LGK 5.2)

[] atzende Stoffe (LGK 8)

[] Lithium-Akkus

/\ )
=PROTECTO

BESTANDIG | SICHER | LAGERN

[] Gase (LGK 2A)

[] oxidierende Stoffe (LGK 5.1)
[] toxische Stoffe (LGK 6)

[] nichtbrennb. Flussige (LGK12
[] sonstiges

[] im Freien [] im Gebéude m lichte Héhe
[] unter Uberdachung m lichte Hohe
[] im Wasserschutzgebiet

O] ja ] nein

X m, m?2
[] Fasser: Liter St, [] stehend [] liegend Lagerung
[] EUP: __ Stiick
[]CP. __ Stick
[]IBC: _ Liter, Stlick
[] Kleingebinde Liter St; Liter St; Liter St
[] Aerosolpackungen Stick
[] Gasflaschen Liter Stlck
LGK___ : Gesamtlagermenge Liter, groRtes Gebinde Liter
LGK____ : Gesamtlagermenge Liter, groRtes Gebinde Liter
LGK____ : Gesamtlagermenge Liter, groRtes Gebinde Liter
[] gering: _____Stick [] mittel: Stick [] hoch: _____ Stlck
[] Anzahl Steckdosen gesamt: ______ Stiick
[] Anzahl Steckdosen/Fi-Schalter: Stlck
[] begehbar, Belastung: _____ kg/m?
] Hubwagen: kg/Radlast [] Stapler: t/Radlast
[] als Regalcontainer (wird von auRRen beschickt)
[] unterfahrbar mit Flurférderfahrzeug

° C, bei ° C AuRentemperatur,
Turoffnung/Tag

] ja ] nein
[] RAL 7035  [] Sonderfarbton RAL
[] Tar BRM B x H X m [] Kurz- oder [] Langseite
[] Turfeststellanlage [] Beleuchtung [] Luftung [] Punktabsaugung
[] Heizung [] Klima [] Regal Ifm [] Sonstiges
[] Montage [] Hebezeuge ] Verbringung ] Aufmal erforderlich
Verbringungsweg ______m

X

o

kleinste Toro6ffnung

Bestell-Hotline
+49 4331 451610

Fachberatung
+49 4331 451620
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Anfrageformular
E-Mail: info@protecto.de Absender / Firmenstempel:
Ja, ich mochte mehr Informationen zu Produkten fiir
die Gefahrstofflagerung! Bitte senden Sie mir: Firma
___ Flyer FSAFE Gefahrstoffcontainer F90/REI90 Name
__ Flyer FSAFE Gefahrstofflager aus Beton F90
Abteilung
___ Flyer Gefahrstoffcontainer
___ Flyer Lithiumbatterien sicher lagern Strafte
___ Flyer Regalcontainer oLz 0
___ Flyer Bindemittel — Cemsorb
Telefon

I:l Ich mochte den kostenlosen PROTECTO Newsletter

abonnieren. E-Mail
Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff Kundennummer:
.Flyeranforderung” und der gewlinschten Stlickzahl
an info@protecto.de DDDDDDD

Ihr Spezialist und Hersteller fiir

Auffangwannen | Gefahrstofflager | Gefahrstoffcontainer | Sicherheitsschranke

Wir erstellen Ihr Gefahrstofflager nach den gesetzlichen, unsere Umwelt schiitzenden Bestimmungen,
individuell auf Ihre betriebliche Situation abgestimmt.

Unsere Erfahrungen aus tiber 30 Jahren fiir Ihre Sicherheit.

PROTECTOPLUS GmbH
Albert-Betz-Stral3e 1 Fachberatung: Tel. +49 4331 451620 info@protecto.de
D-24783 Osterronfeld Bestellhotline: Tel. +49 4331 451610 www.protecto.de

(.' Klimaneutral

Druckprodukt
ClimatePartner.com/10704-2002-1225



