
F90 Gefahrstoffcontainer 
aus Stahl mit DIBt Zulassung
– feuerbeständig innen und außen –

Gefahrstoffcontainer Raum
Gefahrstoffcontainer Zelle

Ausstattungsvarianten

NEU!



2 frei Haus

System: Gefahrstoffcontainer Stahl F90 NEU!

F-SAFE Gefahrstofflager Stahl

F90 Gefahrstoffcontainer mit DIBt Zulassung

Grundlagen

▪ brandkammergetestet nach europäischen Normen
▪ zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)
▪ getestet durch ein deutsches akkredetiertes Institut
▪ Feuerwiderstandsklasse F90, über 90 Minuten von innen und außen
▪ gemäß gültiger Arbeitsschutzrichtlinien

Ausführung

▪ Vorteil: in variablen Größen lieferbar
▪ größtes Produktportfolio im Bereich Gefahrstofflager
▪ praxisgerechte Lösungen zur Lagerung von Kleingebinden, 

Fässern oder IBC
▪ neben standardisierten Systemen auch Sonderlösungen möglich
▪ geeignet für entzündliche, brandfördernde, giftige Stoffe, 

organische Peroxide
▪ standortunabhängig zur Innen- und Außenaufstellung
▪ betriebsfertige Anlieferung
▪ umfangreiche Ausstattungsvarianten

BLS 2960 mit 1-flügeliger Tür auf der Längsseite* Innenraum eines Gefahrstoffcontainers während des Tests

* Abbildung ähnlich

Vorbereitung auf einen der Brandkammertests

Tipp: Durch DIBt-Zulassung allgemeine Anerkennung der 
bauaufsichtlichen Behörden und Sachversicherer. 

Rund um die Uhr bestellen:
www.protecto.de

Bestell-Hotline:
+49 4331 451610

Fachberatung:
+49 4331 451620
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Begehbare F90 Gefahrstoffcontainer

Die standardisierten und DIBt 
zugelassenen BLS Gefahrstoffcontainer 
von PROTECTO beinhalten das 
Know-how von vielen hundert 
Gefahrstofflagern, die nach individuellen 
Kundenanforderungen gebaut wurden. 
Die BLS Lager sind 90 Minuten von 
innen oder außen feuerbeständig. Sie 
besitzen eine integrierte Auffangwanne 
und sind sowohl für die Innen- und 
Außenaufstellung geeignet. Jedes BLS-
Lager bildet einen in sich geschlossenen 
Brandabschnitt.

BLS 24 begehbar, F90

BLS 29 begehbar, F90

Bezeichnung Außenmaße
(l x b x h) mm

Innenmaße/Fachmaße
1. Lagerebene (l x b x h)

Auffang volumen/
Inhalt l

Lagerfläche
m²

Gewicht
to Best.-Nr.

BLS 2420 DIBt 2150 x 2412 x 2530 1790 x 2200 x 2100 500 3,5 2,0 247000

BLS 2430 DIBt 3150 x 2412 x 2530 2790 x 2200 x 2100 780 5,5 2,1 247002

BLS 2440 DIBt 4150 x 2412 x 2530 3790 x 2200 x 2100 1060 7,6 2,4 247004

BLS 2450 DIBt 5150 x 2412 x 2530 4790 x 2200 x 2100 1340 9,7 2,9 247006

BLS 2460 DIBt 6150 x 2412 x 2530 5790 x 2200 x 2100 1620 11,8 3,2 247008

BLS 2470 DIBt 7150 x 2412 x 2530 6790 x 2200 x 2100 1880 13,9 4,1 247010

BLS 2480 DIBt 8150 x 2412 x 2530 7790 x 2200 x 2100 2100 15,9 4,7 247012

Bezeichnung Außenmaße
(l x b x h) mm

Innenmaße/Fachmaße
1. Lagerebene (l x b x h)

Auffang volumen/
Inhalt l

Lagerfläche
m²

Gewicht
to Best.-Nr.

BLS 2920 DIBt 2150 x 2912 x 2985 1790 x 2700 x 2500 650 4,3 2,3 247022

BLS 2930 DIBt 3150 x 2912 x 2985 2790 x 2700 x 2500 960 6,9 2,5 247024

BLS 2940 DIBt 4150 x 2912 x 2985 3790 x 2700 x 2500 1300 9,5 2,9 247026

BLS 2950 DIBt 5150 x 2912 x 2985 4790 x 2700 x 2500 1650 12,0 3,4 247028

BLS 2960 DIBt 6150 x 2912 x 2985 5790 x 2700 x 2500 1950 14,6 3,9 247030

BLS 2970 DIBt 7150 x 2912 x 2985 6790 x 2700 x 2500 2200 17,2 4,4 247032

BLS 2980 DIBt 8150 x 2912 x 2985 7790 x 2700 x 2500 2600 19,8 4,9 247034

BLS 2990 DIBt 9150 x 2912 x 2985 8790 x 2700 x 2500 2900 22,4 5,5 247036

BLS 29100 DIBt 10150 x 2912 x 2985 9790 x 2700 x 2500 3300 25,0 6,7 247038

BLS 29110 DIBt 11150 x 2912 x 2985 10790 x 2700 x 2500 3700 27,5 7,3 247040

BLS 29120 DIBt 12150 x 2912 x 2985 11790 x 2700 x 2500 3900 30,1 7,7 247042

BLS 2460 mit 2-flügeliger Tür auf der Längsseite mit optionaler Auffahrrampe*

BLS Innenansicht mit optionalem Klein-
teileregal*

BLS 2960 mit zwei 1-flügeligen Türen*

* Abbildung ähnlich Preise auf Anfrage

▪ F90-Brandschutz innen und außen
▪ betriebsfertige Anlieferung
▪ stabile geschweißte Bauweise
▪ wärmeisoliert mit hohem Wärmedämmwert
▪ mit integrierter Auffangwanne aus 5 mm Stahlblech, 
 medienbeständig nach DIN 6601
▪ Stellebene mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, 1000 kg/m2

▪ selbstschließende Türen mit Anti-Panik-Funktion
▪ wahlweise mit Tür in der Schmal- oder Längsseite
▪ niedrige Türschwelle, 165 mm
▪ Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung in RAL 9002 grauweiß

Rund um die Uhr bestellen:
www.protecto.de

Bestell-Hotline:
+49 4331 451610

Fachberatung:
+49 4331 451620

F-SAFE Gefahrstofflager Stahl



Der 

Umwelt-

partner

F90 Gefahrstoffcontainer Zelle BLS DIBt

BLS Z mit Gitterrost, Belastung 1000 kg/m2

Bezeichnung Außenmaße
(l x b x h) mm

Innenmaße
(l x b x h) mm

Lagerfläche
m2 Kapazität Best.-Nr.

BLS 1020 Z 1560 x 1825 x 2590 1080 x 1250 x 2000 2,1 2 Fässer à 200 l direkt auf 
Gitterrost oder auf 1 Europalette 247084

Zubehör Best.-Nr.

zusätzliche Lagerebene für BLS 1020 Z 143052

BLS Z Gefahrstoffcontainer Zelle mit optionaler Klimaanlage*

* Abbildung ähnlich

In kompakten Abmessungen bietet die BLS-Zelle 90 Minuten 
Brandschutz von innen und außen. 
Optimal und vorschriftsmäßig gelagert werden können hier z. B.
entzündbare Stoffe in bis zu 200-Liter-Fässern.

Tipp: Als brandschutztechnisch abgetrennter Lagerraum direkt im 
Produktionsbereich oder zur Aufstellung im Freien geeignet.

NEU!

Protectoplus
Lager- und Umwelttechnik GmbH
Grüner Kamp 19-21
D-24768 Rendsburg

Telefon +49 4331-45 16 0
Telefax +49 4331-45 16 11
info@protecto.de
www.protecto.de

Sichern Sie sich Ihr Exemplar unseres Kataloges und senden Sie 
uns eine E-Mail mit dem Betreff „Kataloganforderung“ und der 
gewünschten Stückzahl an info@protecto.de

Online-Shop mit aktuellen Angeboten: www.protecto.de
Fachberatung: +49 4331 451620

F-SAFE Gefahrstofflager Stahl


