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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Linder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europsischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens tber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistéindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diifen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind ortsfest verwendete
Auffangwannen aus Stahl fur Fasser, Tankcontainer und Kleingebinde, die den verkehrs-
rechtlichen Vorschriften fur die Beférderung gefahrlicher Guter entsprechen. Die Auffang-
wannen werden in Gefahrstoffcontainer eingestellt (siehe Anlage 1). Das Auffangvolumen
der Auffangwannen betragt max. 2000 I. Die Container sind nicht Gegenstand dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

(2) Die Auffangwannen durfen als Teil der Container fur die Lagerung wassergefahrdender
Flussigkeiten mit einer Dichte bis zu 1,9 kg/dm® und einem Flammpunkt tiber 55 °C und, je
nach Ausristung der Container, auch wassergefahrdender Flissigkeiten mit einem Flamm-
punkt bis 55 °C in den vorgenannten Fassern, Tankcontainern und Kleingebinden verwendet
werden. Die Lasten aus den eingesteliten GefaRen dirfen nicht auf die Auffangwannen
tibertragen werden.

(3) Der Stahl der Auffangwannen muss gegeniiber den zu lagernden wassergefahrdenden
Flussigkeiten bestandig sein.

(4) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fur den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG'. Der Verwender hat
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu priifen, ob die gesamte
Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese fur den Zulassungsgegenstand ent-
fallt.

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Die Auffangwannen missen den Besonderen Bestimmungen und der Anlage dieses
Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe
Die Auffangwannen werden aus Stahl S235JR, Werkstoff-Nr. 1.0038 nach DIN EN 10025-22
in einer Blechdicke von mindestens 5 mm oder nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr. 1.4571
gemél allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 in einer Blechdicke von
mindestens 2 mm hergestellt. Die Auffangwannen aus Stahl S235JR werden mit einem
geeigneten Korrosionsschutz entsprechend der vorgesehenen Lebensdauer/Schutzdauer
(zum Beispiel Beschichtung gemaR DIN EN ISO 12944-1% 4% -5%) versehen.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)

z DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen
) far unlegierte Baustihle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004
DIN EN ISO 12944-1:1998-07 Beschichtungsstoffe - Komosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
. systeme - Teil 1: Allgemeine Einleitung
DIN EN ISO 12944-4:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 4: Arten von Oberfléichen und Oberflichenvorbereitung
§ DIN EN ISO 12944-5:2008-01 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-

systeme - Teil 5: Beschichtungssysteme
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2.2.2 Konstruktionsdetails
(1) Die Konstruktionsdetails der Auffangwannen missen den Anlagen 1 und den beim DIBt
hinterlegten statischen Berechnungen entsprechen.
(2) Der Abstand zwischen den langeren Wanden der Auffangwanne und der dahinter
befindlichen Betonwand darf 10 mm nicht Uberschreiten.
(3) Die Auffangwannen durfen unter Beibehaltung der Mindestblechdicken (siehe Abschnitt
2.2.1) auch kleiner als in Anlage 1 angegeben, ausgefiihrt werden.

223 Standsicherheit
Die Auffangwannen sind fir den in Abschnitt 1 aufgefihrten Anwendungsbereich gemaR der

gepriften statischen Berechnung vom 07.07.2015 fiur "Edelstahlwannen Evonik" von
Dipl.-Ing. S. Thyrolf standsicher.

2.3 Herstellung, Transport und Kennzeichnung

231 Herstellung

(1) Die Herstellung der Auffangwannen darf nur im Werk des Antragstellers, Protectoplus

Lager- und Umwelttechnik GmbH in Rendsburg, erfolgen. Dabei sind die Vorgaben der

statischen Berechnung und die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung zu beachten.

(2) Fur die Herstellung der Auffangwannen aus Stahl S235JR gelten die Anforderungen der

Ausfihrungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2%, fiirr Auffangwannen aus nichtrostendem

Stahl ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6 zu beachten. Zuséatzlich

gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Bei der Herstellung der Auffangwannen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller
nachweislich beherrscht werden und die sicherstellen, dass die Auffangwannen den
Anforderungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Der Nach-
weis ist entsprechend Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2, Ausfilhrungsklasse
EXC 2 zu fahren.

- Das Zusammenfligen der Einzelteile der Auffangwannen hat durch Schweilen anhand
einer anerkannten SchweilRanweisung (WPS) zu erfolgen. Schraubverbindungen unter-
halb des maximal méglichen Flissigkeitsspiegels in der Auffangwanne sind unzuléssig.

- Werden die Einzelteile der Wandungen durch Kaltumformung hergestellt, so diirfen keine
fur die Herstellung und Verwendung der Auffangwannen schadlichen Anderungen des
Werkstoffes eintreten. Bei Abkantung von Teilen der Auffangwannen ist der Biegeradius
gleich oder gréRer der Wanddicke zu wéhlen.

- Die Schweiflnshte an den Auffangwannen mussen unter Verwendung geeigneter Arbeits-
mittel und Zusatzwerkstoffe ausgefilhrt und nach sorgfiltiger Vorbereitung der Einzelteile
so hergestellt sein, dass eine einwandfreie Schweilverbindung sichergestellt ist und
Eigenspannungen auf das Mindestmall begrenzt bleiben. SchweiRzusatzwerkstoffe
milssen dem Werkstoff der Auffangwannen angepasst sein.

- Die Schweilndhte mussen Uber den ganzen Querschnitt durchgeschweiflt sein. Sie
durfen keine Risse und keine Bindefehler und Schlackeneinschliisse aufweisen. Die
Schweillnéhte an den Wandungen missen als doppelseitig geschweilte Stumpfnaht
ohne wesentlichen Kantenversatz ausgefuhrt werden. Eckverbindungen missen als
beidseitig geschweilte Kehinahte, einseitig stumpfgeschwei3te Ecknahte oder beidseitig
geschweifte Ecknéhte ausgefiihrt werden. KreuzstéRe sind zu vermeiden.

& DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfibrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fir die Ausfuhrung von Stahltragwerken
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- Sémtliche Handschweifarbeiten durfen nur von Schweillern ausgefiihrt werden, die fur
die erforderliche Prifgruppe nach DIN EN ISO 9606-17 und fir das jeweilige angewen-
dete Schweilverfahren eine gultige Prifbescheinigung haben. Mechanisierte Schweif3-
verfahren, zum Beispiel fur vorgefertigte Teile, sind zulassig, wenn deren Gleichwertigkeit
mit der doppelseitigen Handschweillung aufgrund einer Verfahrensprifung durch die
zustandige Prifstelle nachgewiesen ist.

Hinsichtlich des Korrosionsschutzes siehe Abschnitt 2.2.1.

23.2 Transport

Der Transport der Auffangwannen ist nur von solchen Firmen durchzufilhren, die tiber fach-

liche Erfahrungen, geeignete Gerste, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend

geschultes Personal verfiigen. Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte
sind die einschlégigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

233 Kennzeichnung
Die Auffangwannen missen vom Antragsteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zei-
chen) nach der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt
sind.
Aulerdem hat der Antragsteller die Auffangwannen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:
- Herstellungsnummer,
- Herstellungsjabr,
- Werkstoff der Auffangwanne,
- Auffangvolumen der Auffangwanne (siehe auch 3 (4)),
- zul&ssige Dichte der Lagerflissigkeit,
Hinsichtlich der Kennzeichnung der Auffangwannen durch den Betreiber siehe
Abschnitt 5.1.3 (1).

24 Ubereinstimmungsnachweis

241 Allgemeines
(1) Die Eigenschaften des verwendeten Stahls sind durch die Kennzeichnung entsprechend
dem dafir erteilten bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis zu belegen. AuRerdem ist
ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 102048 fiir den Werkstoff Nr. 1.0038 bzw. ein Abnahme-
prifzeugnis 3.1 fur den Werkstoff Nr. 1.4571 vorzulegen.

(2) Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Auffangwannen mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uber-
einstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen FremdUberwachung einschlieRlich einer Erstprifung der Auffangwannen nach
Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(3) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzuftihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Auffang-
wannen eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten. Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertlflkat erteilt ist,
hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberelnstlmmungs-
zeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der ZemfZIerungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates und zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts
zur Kenntnis zu geben.

7 DIN EN 9606-1:2013-12 Prifung von Schweilem - Schmelzschweien - Teil 1: Stdhle
8 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Prufbescheinigungen
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242 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Auffangwannen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolte hat in Anlehnung an DIN EN 1090-1° zu erfolgen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind an jeder Auffangwanne folgende
Prifungen durchzufiihren:
1. Abmessungen,
2. Schweinahtpriifung entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfuhrungsklasse EXC2,
3. Dichtheitsprafung,
4. Kontrolle des Korrosionsschutzes entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfuhrungsklasse

EXC2.

Die Dichtheitspriifung erfolgt durch zerstérungsfreie Werkstoffprifung, zum Beispiel nach
dem Vakuumverfahren, dem Farbeindringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1'° oder einem
gleichwertigen Verfahren.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Datum der Herstellung und der Priifung,

— Bezeichnung der Ausgangsmaterialien,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.
(5) Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangwannen, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung
(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der Auffangwannen durch eine
Fremduberwachung regeimafig mindestens zweimal im Jahr zu Gberpriifen.
(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Auffangwannen
entsprechend Abschnitt 2.4.2 durchzufihren. Die Probenahme und Priifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

¢ DIN EN 1090-1:2012-02 Ausflihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitats-
nachweisverfahren fur tragende Bauteile
10 DIN EN ISO 3452-1:2013-09  Zerstorungsfreie Prufung-Eindringpriifung - Teil 1: Aligemeine Grundlagen
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Bedingungen fur die Aufstellung der Auffangwannen sind den wasser-, arbeits-
schutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Auffangwannen missen entsprechend Anlage 1 und auf einer waagerechten,
ebenen und glatt abgeriebenen Betonflache eingebaut werden.

(3) Niederschlagswasser darf nicht in oder unter die Auffangwannen gelangen. Die Fiache
um die Auffangwannen muss befestigt sein und darf kein Gefélle zu den Auffangwannen
aufweisen.

(4) Bei der Bemessung des Auffangvolumens ist zu berlcksichtigen, dass die Auffang-
wanne einen Freibord von mindestens 2 cm aufweisen muss.

(5) Es ist sicherzustellen, dass alle Leckageflussigkeit sicher in die Auffangwanne geleitet
wird (z. B. durch Einleitbleche).

(6) Die Auffangwannen mussen gegen mdégliche Beschadigung von auRen ausreichend
geschitzt sein. Der Schutz kann zum Beispiel erfolgen durch

- geschiitzte Aufstellung auRerhalb innerbetrieblicher Transportwege,

— Anfahrschutz.
(7) Bei der Lagerung von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C ist eine ausrei-
chende Beliiftung entsprechend TRGS 510" erforderlich.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Mit dem Aufstellen der Auffangwannen dirfen nur solche Betriebe beauftragt werden,
die fur diese Tétigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung liber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei
denn, die Téatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht
ausgenommen.

(2) Der Aufsteller der Auffangwannen muss zusétzlich Gber Kenntnisse des Brand- und
Explosionsschutzes verfiigen, wenn die Container auch fur Flussigkeiten mit einem Flamm-
punkt < 55 °C vorgesehen sind.

(3) Maflinahmen zur Beseitigung von Schaden an den Auffangwannen sind im Einver-
nehmen mit dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu treffen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

5.1 Nutzung

5141 Lagerfliissigkeiten
(1) Die entsprechend Abschnitt 1(4) geforderte Bestandigkeit gilt als nachgewiesen, wenn
sie fir den verwendeten Stahl gegentber dem Lagermedium in der DIN 6601'2 positiv
bewertet ist und die darin aufgefiihrten Randbedingungen beachtet werden oder die Eignung
nach Abschnitt 3 der DIN 6601 nachgewiesen wurde, wobei Flissigkeit-Werkstoff-Kombina-
tionen als geeignet bewertet werden diirfen, wenn der Wandabtrag durch Flachenkorrosion
héchstens 0,5 mm/Jahr betragt.

1" TRGS 510:2013-01 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern
12 DIN 6601:2007-04 Bestandigkeit der Werkstoffe von Behaitern (Tanks) aus Stahl gegentber Fliissig-
keiten (Positiv-Flussigkeitsliste)
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Die Bestandigkeit gilt auch als nachgewiesen,

- wenn sie fiir den verwendeten Stahl gegeniiber dem Lagermedium in der "BAM-Liste,
Anforderungen an Tanks fir die Beférderung gefahrlicher Giter" (herausgegeben von der
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (BAM), Unter den Eichen 87,
12205 Berlin) positiv bewertet ist und die darin aufgefithrten Randbedingungen beachtet
werden oder

— durch die verkehrsrechtliche Zulassung oder die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des Behélters, wenn die Auffangwanne aus dem gleichen Werkstoff wie der Behélter
besteht.

Verzinkte Auffangwannen sind bei der Lagerung folgender Flissigkeiten nicht einzusetzen:

organische und anorganische Sauren, Natron- und Kalilauge sowie weitere Alkalihydroxide,

Chlorkohlenwasserstoffe, Amine, Nitroverbindungen, S&urechloride und andere Chloride,

Phenol, wassrige alkalische Lésungen, Nitrile.

(2) Bei der Lagerung von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C bzw. Flissigkeiten,

die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, sind insbesondere die TRGS 510" zu beachten.

51.2 Leckageerkennung

Die Aufstellung der Behalter in den Regalen muss so erfolgen, dass die Auffangwanne zur
Erkennung von Leckagen mindestens an einer Stelle einsehbar bleibt.

513 Betrieb
(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme die Auffangwannen fiir die vorgesehene Verwen-
dung zu kennzeichnen, z. B. nach Gefahrstoffverordnung. Die Kennzeichnung nach anderen
Rechtsbereichen bleibt unberiihrt.
(2) Vor Benutzung der Auffangwanne und bei jedem Wechsel des Lagergutes ist zu tiber-
prufen, ob das einzulagernde Medium nach Abschnitt 5.1.1 gelagert werden darf.
(3) Die Auffangwanne muss den Inhalt des gréBten Behalters, mindestens jedoch 10 % des
Gesamtrauminhaltes der Uber ihr gelagerten Behéltnisse aufnehmen kénnen. Soweit in der
weiteren Schutzzone von Wasserschutzgebieten die Lagerung von wassergefahrdenden
Flussigkeiten zuléssig ist, muss die Auffangwanne den Gesamtinhalt der gelagerten Behalt-
nisse aufnehmen kénnen.
(4) Der Betreiber ist verantwortlich fur die Einhaltung der in (3) beschriebenen maximal
zulassigen Lagerkapazitdt oder BehdltergréBe unter Beriicksichtigung des gekennzeich-
neten Auffangvolumens der Auffangwanne.
(5) Grokere Gebinde und Féasser durfen nur mit geeigneten Gerédten eingestellt und
entnommen werden.
(6) Kleingebinde und Fasser diirfen nur entsprechend der verkehrsrechtlichen Zulassung
und unter Einhaltung der entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen gestapelt werden.
Sie sind gegen Herabstirzen zu sichern.
(7) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149 sind die
Behélter ausreichend in ihrer Lage zu sichern.
(8) Behalter mit wassergefahrdenden Flussigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung
und Beschaffenheit dlirfen nur dann Uber einer Auffangwanne aufgestellt werden, wenn fest-
steht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres Austretens keine
gefahrlichen Reaktionen miteinander hervorrufen.
(9) Die Behalter/GefaRe durfen nur zum Fullen und Entleeren gedffnet werden.
(10)Bei Behaltern/GefaRen, die zum Abfullen verwendet werden, muss auch der Hand-
habungsbereich durch die Auffangwanne abgesichert sein. AbfiillgefaRe (z. B. Kannen)
dirfen nicht iiber den Wannenrand hinausragen.

13 TRGS 510:2013-01 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltem

" DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausfth-
rung Oblicher Hochbauten
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(11)Zur Vermeidung von Gefahren fur Beschéftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhiitungsvorschriften zu beachten.

5.2 Unterhalt, Wartung

(1) Die Auffangwannen sind frei von Niederschlagswasser und Verschmutzungen zu halten.
(2) Schaden am Oberflachenschutz der Auffangwannen sind umgehend zu beheben.

(3) Ist eine Auffangwanne nach einer Beschadigung, die die Funktionsweise wesentlich
beeintrachtigt hat, wieder instandgesetzt worden, so ist sie erneut einer Dichtheitsprifung zu
unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitspriifung miissen entweder durch den Hersteller
oder durch einen Fachbetrieb im Sinne von § 3 der Verordnung uber Anlagen zum Umgang
mit wassergeféhrdenden Stoffen vom 31. Méarz 2010 (BGBI. | S. 377), der die Anforderungen
gemal Abschnitt 2.3.1 (2) erfiillt, durchgefithrt werden.

5.3 Priifungen

(1) Der Betreiber der Auffangwannen hat regelmaBig, mindestens einmal wéchentlich durch
eine Sichtprifung festzustellen, ob Fliissigkeit aus den Behéltern in eine Auffangwanne aus-
gelaufen ist. Ausgelaufene Fliussigkeit ist umgehend schadlos zu beseitigen.

(2) Der Zustand der Auffangwannen aus nichtrostendem Stahl ist alle zwei Jahre durch
Inaugenscheinnahme zu prifen. Bei Auffangwannen aus Stahl nach DIN EN 10025-2 ist die
Prifung jéhrlich durchzufuhren. Das Ergebnis ist zu protokollieren und auf Verlangen der
zustandigen Wasserbehérde vorzulegen.

Holger Eggert
Referatsleiter
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Muster einer Verordnung (iber das Ubereinstimmungs"zeichen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - MUZVO)
(Stand Oktober 19897)

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§1

(1) Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO besteht aus dem Buch-
staben "(" und hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name des Herstellers; zusatzlich das Herstellwerk, wenn der Name des Herstellers eine
eindeutige Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstellwerk nicht erméglicht; anstelle des
Namens des Herstellers genugt der Name des Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe
des Hersteliwerks; die Angabe des Herstellwerks darf verschlisselt erfolgen, wenn sich
beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinstimmungszertifikat erforderlich ist,
bei der Zertifizierungsstelle und L"Jbewvachungsstelle das Herstellwerk jederzeit eindeutig
ermitteln 120,

2. Grundlage der Ubereinstimmungsbestétigung

a) Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen mafgebenden
technischen Regel,

b) die Bezeichnung fir eine aligemeine bauaufsichtliche Zulassung als "Z" und deren
Nummer,

¢) die Bezeichnung fir ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis als "P", dessen
Nummer und die Bezeichnung der Priifstelle oder

d) die Bezeichnung fiir eine Zustimmung im Einzelfall als "ZiE" und die Behérde.
3.  Die fir den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Bauprodukts, soweit sie nicht
durch die Angabe der Kurzbezeichnung der technischen Regel nach Nummer 2 Buchsta-

be a abschlieRend bestimmt sind.

4. Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die Einschaltung ei-

ner Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.



Baden-Worttemberg:

Bayem;

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schieswig-Holstein:

Thiringen:

Stand: Oktober 2015

Rechtsgrundlagen fir die Ertellung
allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung fir Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Mérz
2010 (GBL. S. 357), zuletzt geéinder durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 (GBI, S. 501)

Art. 16 und Ant. 19 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 688), zuletzt geéindert durch § 3 des Gesetzes vom 24, Juli 2015 (GVBL.

S. 296)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fiir Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 485), zuletzt
ge&ndert durch Ant. | des Gesetzes vom 28. Juni 2011 (GVBI. S. 315)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. September 2008 (GVBI. | S. 226), zuletzt geéindert durch Ant. 2 des Gesetzes zur Anderung
des Brandenburgischen Gesetz Uber die Umweltvertréglichkeltsprifung vom 29, November 2010
(GVBI. | Nr. 839 S. 1)

§ 18 und § 21 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI.
8. 401), zulstzi geéindert durch Arl. 1 des Gesetzes vom 27, Mal 2014 (Brem.GBI. S. 263)

§20a und §21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI,
S. 525), zuletzt geéindent durch § 1 des Gesetzes vom 28. Januar 2014 (HmbGVBI. S. 33)

§ 17 und § 20 Hesslsche Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15. Januar 2011 (GVBI. | 8. 48),
zuletzt geéindert durch Art. 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBI. S. 622)

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommem (LBauO M-V) vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V 8. 102), zuletzt geandert durch Art, 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V

8. 323)

§ 18 und § 21 der Nledersichsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. 8. 48),
zuletzt geéindert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds, GVBL. S. 206)

§ 21 und § 24 der Bauordnung fUr das Land Nordrheln-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW)
vom 1. Marz 2000 (GV. NRW., S. 256), zuletzt ge&ndert durch Arl. 2 des Gesetzes vom 20. Mal 2014
(GV. NRW, S, 204)

§19 und §22 der Landesbauordnung Rhelnland-Pfalz {(LBauQ) vom 24. November 1998 (GVBI.
S. 365), zuletzt geéindert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15, Juni 2015 (GVBI. S. 77)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fir das Saartand (LBO) vom 18, Februar 2004 (Amtsbl. S. 822),
zuletzt gefindert durch Ar. 1 des Gesstzes vorn 15. Juli 2015 (Amtsbl. | S. 632)

§18 und § 21 der Sichsischen Bauordnung (S&chsBO) vom 28, Mai 2004 (S&chsGVBI. S, 200),
zuletzt geéindert durch Art. 4 des Gesetzes vom 2. April 2014 (S&chsGVBI. S, 238, 322)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung vom
10. September 2013 (GVB!. LSA S. 440), zuletzt gesindert durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. Juni
2014 (GVBI. LSA S. 288)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009
(GVOBI. Schi.-H. S. 6), zuletzt geéndert durch Art. 8 der Verordnung vom 16. M&rz 2015 (GVOBI.
Schi.-H. S. 96)

§ 18 und § 21 der Thiringer Bauordnung (ThirBO) vorn 13, Mérz 2014 (GVBI, S. 49)



