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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestelit werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
-gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diifen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Auffangwannen aus
Stahl mit Stahlgitterrosten als Stellebenen fir Fésser, Tankcontainer und Kleingebinde, die
den verkehrsrechtlichen Vorschriften fiir die Beférderung gefahrlicher Giter entsprechen.
Die Auffangwannen werden ortsfest verwendet und sind in Sicherheitsraumcontainer
(Typenbezeichnung "SRC..." bzw. "SKC...") aus Stahitrapezprofilen und gekanteten Blechen
integriert (siehe Anlage 1). Das Auffangvolumen der Auffangwannen betragt max. 1000 I.
Die Containeraufbauten sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung.

(2) Die Auffangwannen mit den Containern diirfen in Geb&uden oder im Freien verwendet
werden. Die am Aufstellungsort auf die Sicherheitsraumcontainer einwirkende Windlast
(Bdengeschwindigkeitsdruck gemaR DIN EN 1991-1-4/NA") darf maximal qp = 0,65 kN/m?
und die Schneelast (entsprechend DIN EN 1991-1-3/NA?) maximal sk = 1,25 kN/m?, bei
Containern mit einer Breite > 5,055 m maximal sk = 1,00 kN/m? betragen.

(3) Die Auffangwannen dirfen als Teil der Container fiir die Lagerung wassergefahrdender
Flussigkeiten mit einer Dichte bis zu 1,9 kg/dm?® (bei einem max. Fillstand von 8 cm im
Leckagefall) und einem Flammpunkt Gber 55 °C und, je nach Ausriistung der Container,
auch wassergefédhrdender Flissigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C in den vorge-
nannten Fé&ssern, Tankcontainern und Kleingebinden verwendet werden. Die gemittelte
Flachenlast auf den Gitterrosten der Auffangwannen darf maximal 10,0 kN/m? betragen.

(4) Der Werkstoff der Auffangwannen muss gegeniiber den zu lagernden wassergeféhr-
denden Flissigkeiten bestandig sein.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entféllt fir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG®. Der Verwender hat
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu priifen, ob die gesamte
Anlage einer Eignungsfeststeliung bedarf, obwohl diese fur den Zulassungsgegenstand
entfalit.

(6) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Auffangwannen missen den Besonderen Bestimmungen und der Anlage dieses
Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben

entsprechen.
! DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten
2 DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten
3 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)
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2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe
Die Auffangwannen werden aus Stahl S235JR, Werkstoff-Nr. 1.0038 nach DIN EN 10025-24
oder nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-4° Werkstoff-Nr. 1.4301 (S275) oder Werk-
stoff-Nr. 1.4571 gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 hergestellt. Die
Blechdicke betragt mindestens 3 mm. Die Auffangwannen werden mit einem geeigneten
Korrosionsschutz entsprechend der vorgesehenen Lebensdauer/Schutzdauer (zum Beispiel
Beschichtung gemaR DIN EN ISO 12944-1%; 47; -5°) versehen.

222 Konstruktionsdetails
(1) Die Konstruktionsdetails der Auffangwannen miissen den Anlagen 1.1 bis 1.3 und
gemaf den beim DIBt hinterlegten statischen Berechnungen entsprechen.
(2) Die Langen und Breiten der Auffangwannen diirfen unter Beibehaltung der in der beim
DIBt hinterlegten Zeichnung angegebenen Mindestblechdicken auch kleiner ausgefiihrt
werden.
(3) Die Zwischenrdaume zwischen zusammengestellten Auffangwannen werden entspre-
chend Aniage 1.2 flissigkeitsdicht abgedeckt.

223 Standsicherheit
(1) Die Auffangwannen mit den Sicherheitsraumcontainern (siehe Anlage 1.4) sind fiir den
in Abschnitt 1 aufgefilhrten Anwendungsbereich gemaR 2. Prufbericht Nr. 2014/985 vom
12.12.2014 des Prof. Dr.-Ing. Jurgen Giildenpfennig in Wiesbaden und der darin aufge-
fuhrten statischen Berechnungen fir Materialcontainer/Sicherheitsraumcontainer vom
17.10.2014 und 26.11.2014 des Dipl.-Ing. Meik B&cking standsicher.

(2) Die Stutzweite der Gitterroste bzw. die Abstande der Zwischentrager in den Auffang-
wannen muss < 700 mm sein.

23 Herstellung, Transport und Kennzeichnung

2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung der Auffangwannen darf nur im Werk X°* erfolgen. Dabei sind die

Vorgaben der statischen Berechnung und die Bestimmungen dieser aligemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung zu beachten.

(2) Fur die Herstellung der Auffangwannen aus Stahl S235JR gelten die DIN EN 1090-2'°,

fur Auffangwannen aus nichtrostendem Stahl die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-30.3-6 sowie die nachfolgenden Bestimmungen:

- Bei der Herstellung der Auffangwannen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller
nachweislich beherrscht werden und die sicherstellen, dass die Auffangwannen den
Anforderungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Der Nach-
weis ist entsprechend Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2, Ausfihrungsklasse

EXC2 zu fuhren.
4 DIN EN 10025-2:2005-04 Wamngewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen
5 fur unlegierte Baustéhle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004
DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stahle - Teil 4;: Technische Lieferbedingungen fur Blech und Band
aus korrosionsbesténdigen Stahlen fir das Bauwesen
s DIN EN ISO 12944-1:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-

systeme - Teil 1: Allgemeine Einleitung
DIN EN ISO 12944-4:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahibauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 4: Arten von Oberfldchen und Oberflachenvorbereitung

8 DIN EN ISO 12944-5:2008-01 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
0 systeme - Teil 5: Beschichtungssysteme

Bezeichnung und Anschrift des Herstellwerkes sind beim DIBt hinterlegt.
10 DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfithrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische

Regeln fur die Ausfiihrung von Stahltragwerken
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- Das Zusammenfiigen der Einzelteile der Auffangwannen hat durch Schweilen anhand
einer anerkannten Schweilanweisung (WPS) zu erfolgen. Schraubverbindungen unter-
halb des maximal méglichen Flissigkeitsspiegels in der Auffangwanne sind unzuléssig.

- Werden die Einzelteile der Wandungen durch Kaltumformung hergestelit, so dirfen keine
fur die Herstellung und Verwendung der Auffangwannen schadlichen Anderungen des
Werkstoffes eintreten. Bei Abkantung von Teilen der Auffangwannen ist der Biegeradius
gleich oder gréRer der Wanddicke zu wéhlen.

- Die Schweil3nahte an den Auffangwannen missen unter Verwendung geeigneter Arbeits-
mittel und Zusatzwerkstoffe ausgefiihrt und nach sorgféltiger Vorbereitung der Einzelteile
so hergestellt sein, dass eine einwandfreie Schweillverbindung sichergestellt ist und
Eigenspannungen auf das Mindestmall begrenzt bleiben. Schweilzusatzwerkstoffe
miissen dem Werkstoff der Auffangwannen angepasst sein.

- Die Schweillnahte missen Uber den ganzen Querschnitt durchgeschweillt sein. Sie
durfen keine Risse und keine Bindefehler und Schlackeneinschlisse aufweisen. Die
Schweillndhte an den Wandungen missen als doppelseitig geschweiite Stumpfnaht
ohne wesentlichen Kantenversatz ausgefilhrt werden. Eckverbindungen missen als
beidseitig geschweilite Kehindhte, einseitig stumpfgeschweilte Ecknahte oder beidseitig
geschweilite Ecknahte ausgefiithrt werden. KreuzstéRe sind zu vermeiden.

- Samtliche Handschweillarbeiten dirfen nur von Schweillern ausgefithrt werden, die fir
die erforderliche Priifgruppe nach DIN EN ISO 9606-1" und firr das jeweilige angewen-
dete SchweiBverfahren eine giiltige Prifbescheinigung haben. Mechanisierte Schweil3-
verfahren, zum Beispiel fur vorgefertigte Teile, sind zuldssig, wenn deren Gleichwertigkeit
mit der doppelseitigen Handschweillung aufgrund einer Verfahrensprifung durch die
zustandige Prifstelle nachgewiesen ist.

23.2 Transport

Der Transport der Auffangwannen ist nur von solchen Firmen durchzufithren, die ber fach-
liche Erfahrungen, geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend
geschultes Personal verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschéftigte und Dritte
sind die einschlégigen Unfallverhttungsvorschriften zu beachten.

233 Kennzeichnung

Die Auffangwannen missen vom Antragsteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.4 erfillt sind.

Aulerdem hat der Antragsteller die Auffangwannen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

- Typ der Auffangwanne (Hinweis auf zugehérigen Containertyp),

- Herstellungsnummer,

~ Herstellungsjahr,

- Werkstoff der Auffangwanne,

- Auffangvolumen der Auffangwanne (siehe auch Abschnitt 1 (3) und 3 (5)),

- zulassige Dichte der Lagerfliissigkeit,

- maximale Nutzlast entsprechend der gemittelten Flachenlast (siehe Abschnitt 1 (3)).

Hinsichtlich der Kennzeichnung der Auffangwannen durch den Betreiber siehe
Abschnitt 5.1.3 (1).

b DIN EN 9606-1:2013-12 Prufung von Schweiern - Schmelzschweilen - Teil 1: Stahle
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24 Ubereinstimmungsnachweis

241 Allgemeines
(1) Die Eigenschaften des verwendeten Stahls sind durch die Kennzeichnung entsprechend
dem dafiir erteilten bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis zu belegen. AuBerdem ist
ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 fiur den Werkstoff Nr. 1.0038 bzw. Abnahme-
priifzeugnis 3.1 fur die anderen Stahiwerkstoffe vorzulegen.
(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Auffangwannen mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk mit einer Uber-
einstimmungserklarung des Antragstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle beim Hersteller und einer Erstprifung der Auffangwannen durch eine hierfir
anerkannte Priifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Antragsteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist
vom Hersteller eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

242 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Auffangwannen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle hat in Anlehnung an DIN EN 1090-1* zu erfolgen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind an jeder Auffangwanne folgende
Prifungen durchzuftihren:
1. Abmessungen,
2. Schweilnahtprifung entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfiihrungsklasse EXC2,
3. Dichtheitsprafung,
4. Kontrolle des Korrosionsschutzes entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfihrungsklasse

EXC2.

Die Dichtheitsprifung erfolgt durch zerstérungsfreie Werkstoffpriifung, zum Beispiel nach
dem Vakuumverfahren, dem Farbeindringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1" oder einem
gleichwertigen Verfahren.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Datum der Herstellung und der Priifung,
— Bezeichnung der Ausgangsmaterialien,
— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen,
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
{iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen

vorzulegen.
12 DIN EN 10204:2005-01 Metaliische Erzeugnisse, Arten von Priifbescheinigungen
13 DIN EN 1090-1:2012-02 Ausflihrung von Stahitragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitats-
nachweisverfahren fUr tragende Bauteile
1 DIN EN 1SO 3452-1:2013-09  Zerstorungsfreie Prufung-Eindringprufung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen
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(5) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangwannen, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priiffung unverziglich zu
wiederholen.

243 Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstprufung hat in Anlehnung an DIN EN 1090-1 zu erfolgen.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Bedingungen fiir die Aufstellung der Auffangwannen sind den wasser-, arbeits-
schutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Fundamente sowie die Verbindungen zum Fundament (Lagesicherung) sind im
Einzelfall nachzuweisen.

(3) Die Auffangwannen sind waagerecht aufzustellen.

(4) Niederschlagswasser darf nicht in oder unter die Auffangwannen gelangen. Die Flache
um die Auffangwannen muss befestigt sein und darf kein Gefélle zu den Auffangwannen
aufweisen.

(5) Bei der Bemessung des Auffangvolumens ist zu berlicksichtigen, dass dieses nur bis zur
Unterkante der Gitterroste angesetzt werden darf bzw. die Auffangwanne ein Freibord von
mindestens 2 cm aufweisen muss.

(6) Es ist sicherzustellen, dass alle Leckageflissigkeit sicher in die Auffangwanne geleitet
wird (z. B. durch Einleitbleche).

(7) Die Auffangwannen missen gegen mogliche Beschadigung von auBen ausreichend
geschiitzt sein. Der Schutz kann zum Beispiel erfolgen durch

— geschiitzte Aufstellung auBerhalb innerbetrieblicher Transportwege,

— Anfahrschutz.

(8) Die als Steliflaichen verwendeten Stahigitterroste missen fur die angegebene Nutzlast
nach anerkannten Regeln des Stahlbaus, z. B. Eurocode 3 (DIN EN 1993), RAL-GZ 638"
bemessen und ausgefiihrt sein und nachweislich gegeniber den Lagermedien chemisch
widerstandsfahig sein.

(9) Bei der Lagerung von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C ist eine ausrei-
chende Beliiftung entsprechend TRGS 510" erforderlich. Sicherheitsraumcontainer der
Typen "SRC/SKC...N" mit Eigenbelaftung (siehe Anlage 1.3) entsprechend der Gutacht-
lichen Stellungnahme des TUV NORD Anlagentechnik vom 10.03.2005, die im Freien aufge-
stellt werden, dirfen auch ohne technische Liiftung fir die passive Lagerung von wasser-
gefahrdenden Flussigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C in gefahrgutrechtlich zulds-
sigen Transportbehéltern mit einem Rauminhalt bis 1000 | verwendet werden.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Mit dem Aufstellen der Auffangwannen dirfen nur solche Betriebe beauftragt werden,
die fur diese Téatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung iber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei
denn, die Téatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht

ausgenommen.
16 RAL-GZ 638:2008-09 Gitterroste - Guitesicherung
1 TRGS 510:2010-10 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behattern
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(2) Der Aufsteller der Auffangwannen muss zusatzlich Uber Kenntnisse des Brand- und
Explosionsschutzes verfiigen, wenn die Container auch fur Flissigkeiten mit einem Flamm-
punkt < 55 °C vorgesehen sind.

(3) Malnahmen zur Beseitigung von Schaden an den Auffangwannen sind im Einver-
nehmen mit dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu treffen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

5.1 Nutzung
51.1 Lagerflilssigkeiten

(1) Die entsprechend Abschnitt 1 (4) geforderte Bestandigkeit gilt als nachgewiesen, wenn
die Lagermedien in der DIN 6601" enthalten sind und die darin aufgefilhten Randbedin-
gungen beachtet werden oder die Eignung nach Abschnitt 3 der DIN 6601 nachgewiesen
wurde, wobei Flussigkeit-Werkstoff-Kombinationen als geeignet bewertet werden durfen,
wenn der Wandabtrag durch Flachenkorrosion héchstens 0,5 mm/Jahr betragt.

Die Bestandigkeit gilt auch als nachgewiesen,

— wenn die Lagermedien in der "BAM-Liste, Anforderungen an Tanks fur die Beférderung
geféhrlicher Giter" (herausgegeben von der Bundesanstalt fir Materialforschung
und -prifung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin) enthalten sind oder

— durch die verkehrsrechtliche Zulassung oder die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des Behélters, wenn die Auffangwanne aus dem gleichen Werkstoff wie der Behélter
besteht.

Verzinkte Auffangwannen sind bei der Lagerung folgender Flussigkeiten nicht einzusetzen:

organische und anorganische Sauren, Natron- und Kalilauge sowie weitere Alkalihydroxide,

Chlorkohlenwasserstoffe, Amine, Nitroverbindungen, Saurechloride und andere Chioride,

Phenol, wassrige alkalische Lésungen, Nitrile.

(2) Bei der Lagerung von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C bzw. Flissigkeiten,
die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, sind insbesondere die TRGS 510 zu beachten.

5.1.2 Leckageerkennung

Die Aufstellung der Behélter auf dem Gitterrost der Auffangwannen muss so erfolgen, dass
die Auffangwanne zur Erkennung von Leckagen mindestens an einer Stelle einsehbar bleibt.

51.3 Betrieb
(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme die Auffangwannen fur die vorgesehene Verwen-
dung zu kennzeichnen, z. B. nach Gefahrstoffverordnung. Die Kennzeichnung nach anderen
Rechtsbereichen bleibt unberiihrt.
(2) Vor Benutzung der Auffangwanne und bei jedem Wechsel des Lagergutes ist zu tber-
prufen, ob das einzulagernde Medium nach Abschnitt 5.1.1 gelagert werden darf.
(3) Die Auffangwanne muss den Inhalt des gréBten Behalters, mindestens jedoch 10 % des
Gesamtrauminhaltes der {iber ihr gelagerten Behéltnisse aufnehmen kénnen. Soweit in der
weiteren Schutzzone von Wasserschutzgebieten die Lagerung von wassergefahrdenden
Flussigkeiten zuléssig ist, muss die Auffangwanne den Gesamtinhalt der gelagerten Behéit-
nisse aufnehmen kénnen.
(4) Der Betreiber ist verantwortlich fir die Einhaltung der in (3) beschriebenen maximal
zuléssigen Lagerkapazitdt oder Behaltergrofle unter Beriicksichtigung des gekennzeich-
neten Auffangvolumens der Auffangwanne.

(5) Die max. Nutzlast des Gitterrostes darf nicht Gberschritten werden.

v DIN 6601:2007-04 Bestandigkeit der Werkstoffe von Behaltern (Tanks) aus Stahl gegeniiber Flissig-

keiten (Positiv-Flussigkeitsliste)
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(6) GroRere Gebinde und Fasser durfen nur mit geeigneten Geraten auf die Auffangwanne

gestellt und von ihr entnommen werden.

(7) Kleingebinde und Féasser dirfen nur entsprechend der verkehrsrechtlichen Zulassung

und unter Einhaltung der entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen gestapelt werden.

Sie sind gegen Herabstiirzen zu sichern.

(8) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149" sind die

Behalter ausreichend in ihrer Lage zu sichern.

(9) Behélter mit wassergeféhrdenden Flussigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung

und Beschaffenheit durfen nur dann auf einer Auffangwanne aufgestelit werden, wenn fest-

steht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres Austretens keine
gefahrlichen Reaktionen miteinander hervorrufen.

(10)Die Behélter/Gefale durfen nur zum Fillen und Entleeren gedffnet werden.

(11)Bei Behaltern/GefaRen, die zum Abflllen verwendet werden, muss auch der Hand-

habungsbereich durch die Auffangwanne abgesichert sein. AbfillgefaBe (z. B. Kannen)

durfen nicht iiber den Wannenrand hinausragen.

(12)Bei Auffangwannen, die natirlich beliiftet werden und die zur Lagerung von Flissig-

keiten mit Flammpunkten bis 55 °C verwendet werden, muss die nicht zugestellte oder auf

andere Weise verddmmte freie Flache der Wannen mindestens

- 25 % der Gesamtfflache betragen, wenn das Verhaltnis der Tiefe der Auffangwanne zu
ihrer geringsten Breite mehr als 1: 10 und die Tiefe der Auffangwanne nicht mehr als
25 cm betragt,

- 25 % der Gesamtfldche betragen, wenn das Verhaltnis der Tiefe der Auffangwanne zu
ihrer geringsten Breite nicht mehr als 1 : 10 betragt,

- so0 viel % der Gesamtflache wie die Tiefe der Wanne in cm betragen, wenn das Verhalt-
nis der Tiefe der Auffangwanne zu ihrer geringsten Breite mehr als 1: 10 und die Tiefe
der Auffangwanne 25 cm bis 50 cm betragt.

Es ist darauf zu achten, dass die durch die Luftungsschlitze gewéhrleistete natirliche Belif-

tung der Sicherheitsraumcontainer nicht behindert wird.

(13)Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschéaftigte und Dritte sind die einschldgigen Unfall-

verhiitungsvorschriften zu beachten.

5.2 Unterhalt, Wartung
(1) Die Auffangwannen sind frei von Niederschlagswasser und Verschmutzungen zu halten.
(2) Schaden am Oberflachenschutz der Auffangwannen sind umgehend zu beheben.
(3) Bei Austausch des Gitterrostes darf nur ein Gitterrost gleicher Bauart mit mindestens der
gleichen Tragkraft verwendet werden.

(4) Ist eine Auffangwanne nach einer Beschadigung, die die Funktionsweise wesentlich
beeintréchtigt hat, wieder instandgesetzt worden, so ist sie emeut einer Dichtheitspriifung zu
unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitspriiffung miissen entweder durch den Hersteller
oder durch einen Fachbetrieb im Sinne von § 3 der Verordnung uber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377), der die Anforderungen
gemaR Abschnitt 2.3.1 (2) erftllt, durchgefiihrt werden.

18 DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausfiih-
rung ({iblicher Hochbauten
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53 Priifungen
(1) Der Betreiber der Auffangwannen hat regelméaRig, mindestens einmal wéchentlich durch
eine Sichtprifung festzustellen, ob Flussigkeit aus den Behaltern in eine Auffangwanne
ausgelaufen ist. Ausgelaufene Flussigkeit ist umgehend schadlos zu beseitigen.
(2) Der Zustand der Auffangwanne und der Gitterroste ist jahrlich durch Inaugenschein-
nahme zu prifen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und auf Verlangen der zusténdigen
Wasserbehérde vorzulegen.

Holger Eggert
Referatsleiter

{nstitge )

. fiir B"’“tedmik 4
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Typentabelle

Typenibersicht
Abmess\:;‘lﬁ r::: Linge mm Breite mm Héhe mm Auffang-
Volumen
Dach | Wand | Wand | Dach | Wand | Wand Liter
Typ AuBen | AuBen | Innen | AuBBen | AuBen | Innen | Gesamt | Innen*
Einzellager
SRC 1.1 (W/NT) 915 904 830 2350 | 2224 | 2150 | 2410 | 2051 300
SRC 2.1 (W/N/T) 1950 | 1939 " 1865 | 2350 i 2224 | 2150 | 2410 | 2051 630
SRC 3.1 (W/NIT) 2985 | 2974 | 2900 | 2350 | 2224 | 2150 | 2410 | 2051 1000
SRC 4.1 (W/IN/T) 4020 | 4009 | 3935 | 2350 | 2224 | 2150 | 2410 | 2051 1000
SRC 5.1 (W/NT) 5055 | 5044 | 4970 | 2350 | 2224 | 2150 | 2410 | 2051 1000
SRC 6.1 (W/N/T) 6090 | 6077 | 6003 | 2350 | 2224 | 2150 | 2410 | 2051 1000
SRC-R26/600 (N) | 2985 | 2985 | 2900 | 1620 | 1500 | 1420 | 3070 | 2690 600
SRC-R17/1000 (N | 2985 | 2985 | 2900 | 1620 | 1500 | 1420 | 2206 | 1720 1000
Doppellager
SRC 3?2 (W/N/T)_“ 2985 2974 1 2900 i 4700 | 4584 | 4500 | 2410 | 2051 2 x 1000
SRC 4.2 (W/N/T) | 4020 | 4009 | 3935 | 4700 | 4584 | 4500 | 2410 | 2051 2 x1000
SRC 5.2 (WINIT) 5055 | 5044 | 4970 | 4700 | 4584 | 4500 | 2410 | 2051 2 x 1000
SRC 6.2 (W/N/T) | 6090 | 6077 | 6003 | 4700 | 4584 | 4500 | 2410 | 2051 2 x 1000
3-Fach-Lager
SRC 3.3 (W/N/T) 2985 | 2974 | 2900 | 7050 | 6944 | 6850 | 2410 | 2051 3 x 1000
SRC4.3(W/N/T) | 4020 | 4009 | 3935 | 7050 | 6944 | 6850 | 2410 | 2051 3 x 1000
SRC 5.3 (W/N/T) 5055 | 5044 | 4970 | 7050 | 6944 | 6850 | 2410 | 2051 3 x 1000
.SEC 6.3 (WINT )_.,, 6@0 J 6077 | _6003 I 7050 _6944_ 6850 | 2410 | 2051 3 x 1000
Sicherheitslager Zelle
SKC 2/240 (N/T) 1525 | 1514 | 1439 | 1250 | 1124 1049 | 1785 | 1391 254
SKC 4/240 (N/T) 1525 | 1514 | 1439 | 1550 | 1424 1349 | 1766 | 1391 243
SKC 2/240H (N/T | 1525 | 1514 | 1639 | 1250 | 1124 | 1049 | 2448 | 2051 254
SKC 4/240 H (N/T | 1525 | 1514 | 1439 | 1550 | 1424 | 1349 | 2429 | 2051 243
Legende: W= wassergefshrdende Stoffe; N=Eigenbeliftung; T= isoliert; S=Schiebetilr; H=hohe Ausfihrung
* bei isolierter Ausfihrung verringern sich die Lénge und Breite je Wand um 45 mm
Sicherheitsraumcontainer Typ SRC und Typ SKC mit integrierten Auffangwannen aus
Stan Anlage 1.4
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