INFORMATIONEN
zur Lagerung von Gefahrstoffen

Bei der Planung und Konzeption von Einrichtungen, die fir die Lagerung von Gefahrstoffen erstellt werden mussen, sind eine Vielzahl an
Gesetzen, Vorschriften, Technische Regeln und Verordnungen zu beachten. Die wichtigsten Faktoren, die der Betreiber zu beachten hat,
sind hier zusammengefihrt und schaffen einen ersten Uberblick.

VERORDNUNG UBER ANLAGEN ZUM UMGANG MIT WASSERGEFAHRDENDEN STOFFEN (AWSV)

Ausziige aus der AwSYV (Stand 21. April 2017)
Bagatellgrenze der AwSY, sie gilt nicht fir oberirdische Anlagen
aufderhalb von Schutzgebieten:

< 0,22 m?3 bei flissigen Stoffen oder

< 0,2 t bei gasformigen und festen Stoffen

Hinweis: Der Besorgnisgrundsatz nach 862 WWHG gilt dennoch.

Auffangvolumen

Generell gilt: Die Auffangwanne muss mind. 10 % des Gesamt-Lager-

volumens oder die gro3te eingelagerte GebindegroRe fassen konnen.

Je nachdem, welcher Wert hoher liegt, ist die VWWanne nach diesem Vo-
lumen auszulegen. Eine Sonderregelung gilt in Wasserschutzgebieten:
hier ist es erforderlich, 100 % Auffangvolumen flr die Lagermedien zu
gewahrleisten.

Wassergefahrdende Stoffe

Die Wassergefahrdungsklasse (WGK) kennzeichnet das Gefahren-
potential wassergeféahrdender Stoffe.

WASSERGEFAHRDUNGSKLASSEN
I S

Die WGK ist im Sicherheitsdatenblatt hinterlegt.

schwach wassergefahrdend

Salzséure, Natronlauge

wassergefdhrdend

Heizol, Diesel

3 stark wassergefahrdend

Ottokraftstoff, Altol

ERMITTLUNG DER GEFAHRDUNGSSTUFEN GEMASS AWSV

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
1 2 3

ERMITTLUNG DER WASSERGEFAHRDUNGSKLASSE
GEMASS AWSV

Bewertungspunkte | Wassergefdhrdungsklasse

m?3 (Flussigkeiten)
t (Gase, Feststoffe)

3

<4 WGK 1 schwach wassergefahrdend <0,22 méoder0,2t Stufe A Stufe A Stufe A
> 0,22 m3oder0,2t<1 Stufe A Stufe A Stufe B
< Stufe B Stufe C

5-8 WGK 2 wassergeféhrdend >1<10 stufe A 1S LS
>10<100 Stufe A Stufe C Stufe D
. > 100 < 1.000 Stufe B Stufe D Stufe D

>9 WGK 3 stark wassergefahrdend

> 1.000 Stufe C Stufe D Stufe D

Von den Gefdhrdungsstufen sind u.a. abhangig: Anzeigepflicht, Eignungs-
feststellung, Dokumentation, Betriebsanweisung, Fachbetriebspflicht,
Prifungszeitrdume

BETREIBERPFLICHTEN GEMASS AWSV

fiir oberirdische Anlage mit fliissigen oder gasférmigen wassergefahrdenden en einschlieBlich Heizol

S:;ééd:v’;%f/st“fe” dolﬁj’;ﬁ‘iggmn ollpflicht Merkblatt Anzeigepflicht Prifpflicht
[x) [x)

Stufe A [x]

Stufe B [x] [x] [x] Q Q
Stufe C [x] [x] [x] [x] [x]
Stufe D [x] [x) (x] [x] (x]

Sicherheit durch WHG-Fachbetrieb
Nur Fachbetriebe, die stdndig von unabhén-
gigen Uberwachungsgesellschaften (z. B.

Anlagendokumentation:
Der Betreiber muss flr jede Anlage eine An-
lagendokumentation flhren.

Betriebsanweisung vom Betreiber
vorhalten: Uberwachungsplan,
Instandhaltungsplan, Notfallplan,

Kontrollpflicht:

Kontrolle auf Dichtheit der Anlage und
Funktionsfahigkeit der Sicherheitseinrich-
tungen.

Merkblatt z.B. zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen, in Anlagennahe
anbringen.

Sofortmalnahmen zur Gefahrenabwehr,
Betriebspersonal vor Tatigkeit und mind.
jahrlich unterweise und dokumentieren.
Anzeigepflichtig sind alle prifpflichtigen
Anlagen, mindestens 6 \WWochen vorher.

Prifpflicht durch Sachverstéandige vor Inbe-

triebnahme / nach wesentlicher Anderung.

TUV, Dekra) kontrolliert werden, durfen
Anlagen zum Lagern wassergefahrdender
oder entzlindbarer Stoffe herstellen und
errichten.

Fachbetriebspflichtige Tatigkeiten:

« Errichten ¢ Instandsetzen

« Reinigen ¢ Stilllegen
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Werkstoffbestandigkeit

Die Auswahl des Wannenwerkstoffs ist abhangig von den Lagermedien. In vielen Fallen weist der Werkstoff Stahl eine ausreichende Bestandig-
keit aus. FUr den Nachweis der chemischen Bestandigkeit von Stahl kann die DIN 6601 herangezogen werden. Werden allerdings dtzende Stoffe
wie Séduren und Laugen gelagert, ist der Einsatz von hochbestandigen Werkstoffen, z.B. Kunststoff oder Edelstahl, erforderlich. Die Medienliste
40 des DIBt kann flr den Nachweis der Bestandigkeit fir zugelassene Auffangvorrichtungen aus Kunststoff herangezogen werden. Flr Edelstahl
gilt die DIN 6601.

Uberwachungsbediirftigkeit

EINSTUFUNG ENTZUNDBARER FLUSSIGKEITEN

CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Werden mehr als 10.000 Liter entzlindbare,
Getanernin Fsten g, ol 2o sch o
CIECTETNETS e ammpunxt Flussigkeiten gelagert, handelt es sich um
entziindbar H226  >23°C und <60°C N P .
- - . eine Uberwachungsbedirftige Anlage im
leicht entziindbar H225 < 23°C und Siedepunkt >35°C Sinne des Gerate- und Produktsicherheits-
extrem entziindbar  H224 < 23°C und Siedepunkt < 35°C

gesetzes § 2.

Ausreichende Beliiftung PASSIVE LAGERUNG ENTZ({JNDBARER FLUSSIGKEITEN

Bei der Lagerung entziindbarer Flissigkeiten muss eine Liftung

in Bodennahe sténdig wirksam sein. Bei der aktiven Lagerung, Raumvo-|Erforderlicher( Gefahrdungsklasse Besonderheiten
lumen | Luftwechsel Ex-Zone

d.h. bei Lagerung und Umflllen der Flussigkeiten, ist ein 5-facher

. . . . bis mind. 0,4- )

Luftwechsel erforderlich. Dieser Luftwechsel wird durch eine 100m3  fach Zone Il keine

technische Liftung gewdhrleistet, muss permanent wirksam sein {iber mind. 0,4- Zone II, bis 1,5m roin

und durch eine Luftstromiberwachung auf Wirksamkeit dauernd 100 m® fach Hoéhe

Uberprift werden. N ' ) entfallt, bei Einsatz Erhdhung des Luft-
:lg:rms ?;'Cnhd' 04 einer Gaswarnanlage  wechsels durch GWA

. . S . . (GWA) auf 2-fach
Bei der passiven Lagerung, d.h. es wird im Lager nicht umgefullt, bs 0.8m Hohe snd
. . . . . IS 0,6m Hohe sin
muss mindestens ein 0,4-facher Luftwechsel wirken. Hierbei ist tiber i, 2-fach kein Ex-Bereich explosionsgeschiitzte
allerdings auch der Rauminhalt des Lagers mit zu berlcksichtigen 100 m3 ’ ab 0,8m Hohe Betriebsmittel einzu-

(siehe Tabelle , Passive Lagerung”). setzen.

Ausreichender Brandschutz

Zum Schutz vor einer gegenseitigen Brandeinwirkung ist bei der AuRenlagerung von entziindbaren Flissigkeiten ein Sicherheitsabstand
einzuhalten, sofern die Lagersysteme nicht feuerbestandig ausgefihrt sind.

SICHERHEITSABSTANDE / SCHUTZSTREIFEN gemaR TRGS 510 zur Vermeidung vor Ziindgefahren

<200 kg 3 = ;
- :
] '
o :
< 1.000 kg 5 ; i
§ !
L]
i i :
> 1.000 kg bis < 10 m? 10 i ; i
i
1 1 1 1 1 1 1 [l 1 :
] 1o o E 4 = w b [ 0 00
Gatagaris Margren
> 10 m?3 bis max. 100 m3 10-30* Diagrisnm Fuf Bsatirwrny dor Bosie i Schalzviions

*gemal Diagramm TRGS 510 Anlage 5

EXPLOSIONSGEFAHRDETE BEREICHE

Innerhalb von Lagerrdumen, in denen entziindbare Flissigkeiten gelagert werden, ist mit dem Auftreten einer explosionsfahigen
Atmosphaére zu rechnen. Je nach Auftreten unterscheidet man folgende Zonen:

Zone 2 Im Normalbetrieb tritt eine explosionsféhige Atmosphare nicht oder nur kurzzeitig auf.

Zone 1 Eine explosionsfahige Atmosphére tritt im Normalbetrieb gelegentlich auf.

Zone 0 Eine explosionsfahige Atmosphére ist standig, tber einen langeren Zeitraum oder hdufig vorhanden.
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INFORMATIONEN
zur Lagerung von Gefahrstoffen

Separat- oder Zusammenlagerung

Zusammenlagerungstabelle in Abhdngigkeit der Lagerklasse, Erlduterungen in TRGS 510

Lagerklasse

Explosive Stoffe 1
Gase 2A
Aerosolpackungen 2B
Entziindbare fliissige Stoffe 3
Sonstige explosionsgefahrliche Stoffe 4.1A
Entziindbare feste oder desenibilisierter

4.18B

Stoffe
Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige 2
Stoffe !
Stoffe die in Verbindung mit Wasser 43
entziindliche Gase bilden )
Stark oxidierende Stoffe 5.1A
Oxidierende Stoffe 5.18
und i itrathaltige

5.1C
Zubereitungen
[¢] i Peroxide und

52
Stoffe
Brennbare akut toxische Stoffe 6.1A
Nichtbrennbare akut toxische Stoffe 6.1B

Brennbare akut toxische oder chronische Stoffe 6.1C

Nichtbrennbare akut toxische oder chronische
wirkende Stoffe

Ansteckungsgeféhrliche Stoffe 6.2

Radioaktive Stoffe 7

Brennbare atzende Stoffe 8A

Nichtbrennbare dtzende Stoffe 8B

Brennbare Fliissigkeiten Separatlagerung ist erforderlich.

Brennbare Feststoffe

Nichtbrennbare Fliissigkeiten Die Zusammenlagerung ist erlaubt.

Nichtbrennbare Feststoffe

Sonstige brennbare und nichtbrennbare Stoffe 10-13 Die ung ist nur ei E erlaubt (siehe Zifer und Erlauterungen in der TRGS 510).

Gefahren- und Sicherheitshinweise
Die Gefahren- und Sicherheitshinweise sind mit dreistelligen
Nummern kodiert. Der Buchstabe H (engl.: Hazard) bezeichnet

Notwendige Zulassungen

) ) - ; . . Auffangwannen aus Stahl Fir Auffangwannen aus
einen Gefahrenhinweis. Ein P am Beginn der Kodierung (engl.: >
) L ) N . — gefertigt nach der StawaR — Kunststoff oder aus Stahl
Precautionary) steht fir einen Sicherheitshinweis. Die ersten ) ) . T A
L . ) sind u.a. mit dem U-Zeichen mit einem Riickhaltevolu-
Stellen der Nummer gibt eine Gruppe an, diese ist von der Art (Ubereinsti i sBer als 1.000 Lit
der Gefahrdung beziehungsweise Typ der Sicherheitsmalinah- efelnstlmmquser iarung merl\ groberals 1. ' er
. . ) . . gemald Bauregelliste Teil 1 des erteilt das Deutsche Institut
me abhangig. Zu den Gesundheits- und Sicherheitshinweisen ) N T )
DIBt) zu kennzeichnen. fur Bautechnik eine allgemeine

gibt es in diesem Bereich eine Ubersicht zur Struktur: R
bauaufsichtliche Zulassung.

TUV-gepriifte Produkte Zulassung Auffangwanne

Gefahrenhinweise Zugelassen nach StawaR
die H-Satze (Hazard Statements) besitzen folgende Codierung: T Serensmimones
H200 — H299 Physikalische Gefahren A1, D Betin

H300 — H399 Gesundheitsgefahren

H400 — H499 Umweltgefahren ALLGEMEINE ABKURZUNGEN

Sicherheitshinweise ATEX Atmosphéres Explosibles
AwSV Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung, giiltig seit 03.10.2003

die P-Satze (Precautionary Statements) besitzen folgende

Codierung: BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln
P100 — P199 Allgemeines CLP-V CLP-Verordnung (Regulation on Classification, Labelling and
P200 — P299 Pravention Eackzlg:g olf Subst?ncgs andhl\/l|>k<tures)
. DIBt eutsches Institut fir Bautechni
P300 - P399 Reaktion GefStoffV  Gefahrstoffverordnung
P400 - P499 Aufbewahrung GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
P500 — P499 Entsorgung LéRiRI Loschwasserriickhalterichtlinie

Technische Regeln fir brennbare Flissigkeiten
Technische Regeln fiir Gase

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

WHG \Wasserhaushaltsgesetz
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BESTANDIG | SICHER | LAGERN

H- UND P-SATZE

Gefahren- und Sicherheitshinweise nach GHS

H-SATZE (Auszug)

P-SATZE (Auszug)

Eigenschaften
H200 Instabil, explosiv. P240 Behalter und zu befiillende Anlage erden.
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion. p241 Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Liftungsanlagen/ Beleuchtungs-
H202 Explosiv; grofde Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstiicke. anlagen/... verwenden.
H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke. P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfsticke. P243 MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer. P244 Ventile und Ausristungsteile 6l und fettfrei halten.
H220 Extrem entzundbares Gas. P250 Nicht schleifen/stoRen/.../reiben.
H221 Entzindbares Gas. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
H222 Extrem entziindbares Aerosol. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
H223 Entzindbares Aerosol. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
H224 Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. P263 Kontakt wahrend der Schwangerschaft/der Stillzeit vermeiden.
H226 Flissigkeit und Dampf entzindbar. P264 Nach Handhabung ... griindlich waschen.
H228 Entzindbarer Feststoff. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten. P271 Nur im Freien oder in gut belifteten Rdumen verwenden.
H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren. P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
H240 Erwarmung kann Explosion verursachen. p273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
H241 Erwarmung kann Brand oder Explosion verursachen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
H242 Erwarmung kann Brand verursachen. P282 Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kalteisolierung tragen.
H250 Entziindet sich in Berdihrung mit Luft von selbst. P283 Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.
H251 Selbsterhitzungsfahig, kann sich selbst erhitzen; kann in Brand geraten. P284 [Bei unzureichender Liiftung] Atemschutz tragen.
H252 In grofRen Mengen selbsterhitzungsfahig; kann in Brand geraten. P301 BEI VERSCHLUCKEN:
H260 In Bertihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan P302 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT:

entziinden konnen. P303 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
H261 In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase. P304 BEI EINATMEN:
H270 Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxidationsmittel. P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. P306 BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:
H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel. P308 BE| Exposition oder falls betroffen:
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwérmung explodieren. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/Arzt/... anrufen.
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein. P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ArzY/... anrufen.
H300 Lebensgefahrlich bei Verschlucken. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ArzY/.... anrufen.
H301 Giftig bei Verschlucken. P313 Arztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein. P315 Sofort arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. P320 Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf diesem
H311 Giftig bei Hautkontakt. Kennzeichnungsetikett).
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. P330 Mund ausspiilen.
H315 Verursacht Hautreizungen. P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P332 Bei Hautreizung:
H318 Verursacht schwere Augenschéden. (entfallt, wenn auch H314) P333 Bei Hautreizung oder -ausschlag:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. P334 In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. P335 Lose Partikel von der Haut abbiirsten.
H331 Giftig bei Einatmen. P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen. P337 Bei anhaltender Augenreizung:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atem- P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Wiesiter ausspiilen.

beschwerden verursachen. P340 Die betroffene Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte
H335 Kann die Atemwege reizen. Atmung sorgen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. P342 Bei Symptomen der Atemwege:
H340 Kann genetische Defekte verursachen. P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. P352 Mit viel Wasser/... waschen.
H350 Kann Krebs erzeugen. P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. P361 Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Mutterleib schadigen. P364 Und vor erneutem Tragen waschen.
H362 Kann Séuglinge tber die Muttermilch schadigen. P370 Bei Brand:
H370 Schadigt die Organe. P371 Bei GroRbrand und groRen Mengen:
H371 Kann die Organe schédigen. P372 Explosionsgefahr bei Brand.
H372 Schadigt die Organe. P373 KEINE Brandbekampfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition bzw. Erzeugnisse erreicht.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen. (entféllt, wenn auch H410) P374 Brandbekampfung mit den dblichen Vorsichtsmassnahmen aus
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. angemessener Entfernung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P375 Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekampfen.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P376 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung. P377 Brand von ausstrémendem Gas: Nicht Ischen, bis Undichtigkeit gefahrlos
H420 Schadigt die 6ffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der beseitigt werden kann.

auReren Atmosphare. P378 ... zum Loschen verwenden.

= P380 Umgebung rdumen.
P-SATZE (Auszug) P381 Entfernung samtlicher Ziindquellen, wenn gefahrlos méglich.
P390 Ausgetretene Mengen zur Vermeidung von Materialschaden aufnehmen.
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett P391 Ausgetretene Mengen auffangen.
bereithalten. P401 ... aufbewahren.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P403 An einem gut belifteten Ort aufbewahren.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P404 In einem geschlossenen Behélter aufbewahren.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitsratschlage lesen und verstehen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. P406 In korrosionsbestandigeny/... Behalter mit widerstandsféahiger Innenaus-
P220 Von Kleidung/.../brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. Kleidung aufbewahren.
P221 Mischen mit brennbaren Stoffen unter allen Umstanden vermeiden. P407 Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.
P222 Keinen Kontakt mit Luft zulassen. P410 Vor Sonnenbestrahlung schutzen.
P223 Keinen Kontakt mit Wasser zulassen. P411 Bei Temperaturen nicht tber ...°C/...°F aufbewahren.
P230 Feucht halten mit ... P412 Nicht Temperaturen tber 50 °C/ 122 °F aussetzen.
P231 Unter inertern Gas handhaben. P420 Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
P232 Vor Feuchtigkeit schiitzen. P422 Inhalt infunter ... aufbewahren
P233 Behalter dicht verschlossen halten. P501 Inhalt/Behalter ... zuftihren.
P234 Nur im Originalbehalter aufbewahren. P502 Informationen zur Wiederverwendung/ Wiederverwertung beim Hersteller/
P235 Kiihl halten. Lieferanten erfragen.
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MENGENSCHWELLEN GUIDE

Fur Gefahrstoffe in Kleinmengen gibt es teilweise Erleichterungen. Als Basis dafur dienen TRGS 510, DGUV Vorschrift 13 und
Hier geben wir einen Uberblick tiber Mengenschwellen, bis zu 2. SprengV, die weiterhin Beachtung finden mussen.

welcher zulassigen Hochstmenge die Lagerung auBerhalb von

Sicherheitsschranken bzw. einem Gefahrstofflager und ab wann Die Zuordnung der Lagerklasse ermdglicht Zusammenlagerungs-
die Lagerung in einem Sicherheitsschrank oder ggf. in einem Ge- verbote zu prifen.

fahrstofflager empfohlen wird.

Lagerung

in Gefahr- Lager-

CLP-VO von L?gern schrank bis stofflager klasse*
bis ab

H220 Extrem entziindbares Gas. 200 kg 200 kg Gase in Druckgasbehéltern

Aerosolpackungen /

Lagerung

auBerhalb Loty

Einstufung
nach Gefahrenhinweis nach CLP-VO Sicherheits-

Bemerkung

H220 Extrem entziindbares Gas. 20 kg 200 kg 200 kg 2B D
ruckgaskartuschen / Feuerzeuge
H221 Entziindbares Gas. 251 200 kg 200 kg 2A Gase in Druckgasbehéltern
H221 Entziindbares Gas. 20 kg 200 kg 200 kg gp  Aerosolpackungen/
Druckgaskartuschen / Feuerzeuge
H222 Extrem entziindbares Aerosol. 20 kg 200 kg 200 kg 2B
H223 Entziindbares Aerosol. 20 kg 200 kg 200 kg 2B
H224 Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar. 10 kg 200 kg 200 kg 3
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar. 20 kg 200 kg 200 kg 3
H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar. 100 kg 200 kg 1.000 kg 3
H228 Entziindbarer Feststoff. 0 kg 0 kg 200 kg 418
H242 Erwarmung kann Brand verursachen. 0 kg 0 kg 200 kg 5.2
H250 Entziindet sich in Bertihrung mit Luft von selbst. 0 kg 0 kg 200 kg 4.2
H251 Selbsterhitzungsféhig; kann in Brand geraten. 0 kg 0 kg 200 kg 4.2
H252 In grofien Mengen selbsterhitzungsféhig; kann in Brand geraten. 0 kg 0 kg 200 kg 4.2

In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan

H260 © ) 200 kg - 200 kg 43
entzinden kénnen.
H261 In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase. 200 kg - 200 kg 4.3
H270 Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxidationsmittel. 251 200 kg 200 kg 2A
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. 1kg 5 kg 5 kg 51A
H272 Kann Brand verstérken; Oxidationsmittel. 1 kg 5kg 5 kg 5.1A an”S in TRGS 510,
nlage 6 genannt
H272 Kann Brand verstarken: Oxidationsmittel. 50 kg 200 kg 200 kg 5.1B
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren. 251 200 kg 200 kg 2A
H281 Enthalt tiefgekUhltes Gas; kann Kalteverbrennungen oder -verletzungen 251 200 kg 200 kg 2A
verursachen.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H301 Giftig bei Verschlucken. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H311 Giftig bei Hautkontakt. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 0kg 0 kg 200 kg 2A Gase in Druckgasbehéltern
H331 Giftig bei Einatmen. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H331 Giftig bei Einatmen. 0 kg 0 kg 200 kg 2A Gase in Druckgasbehéltern
H340 Kann genetische Defekte verursachen. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H350 Kann Krebs erzeugen. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H370 Schédigt die Organe. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
H372 Schédigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition. 50 kg 200 kg 200 kg 6.1
8 Lagerun Lagerun Lagerun
ETiTg . . aulgerhali in séiche?— in gefah?— Lager-
nach Gefahrenhinweis 5 + |Bemerkung
2. SprengV. von L_agern heits- : stofflager klasse
bis schrank bis
1
Beschreibung der Einstufung 1
vgl. 2. SprengV, 2.1 1
1
4.2
Beschreibung der Einstufung 4.2
vgl. 2. SprengV, 3.1 4.2
4.2
Lagerung | Lagerung | Lagerung
o auBerhalb | in Sicher- | in Gefahr- Lager- Famatumng
von Lagern heits- stofflager klasse*
bis schrank bis
0 kg 0 kg 5.2
Beschreibung der Einstufung 20 kg 20 kg 5.2
vgl. DGUV Vorschrift 13, 83 60 kg 60 kg 5.2
OP Il 60 kg 60 kg 200 kg 5.2
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen und ggf. abweichende Mengenvorgaben B TRGS 510, vornehmlich Tabelle 1
aus d_en ang_egeberjen_OueI_Ien! Sollte der gesuchte Stoff in dies_er Tabelle nicht enthalten B 2. SprengV, vomehmlich Nr. 2, 3, 4 sowie Anlage 6 und 7
sein, informieren Sie sich bitte gesondert zu den geltenden Bestimmungen. B DGUV Vorschrift 13 - Organische Peroxide, vornehmlich §25

* Erganzende Informationen s. TRGS 510, Anlage 4 LG = Lagergruppe
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GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE = PROTECTO

Physikalische, Gesundheits- und Umweltgefahren

Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie

PHYSIKALISCHE GEFAHREN

Instabile explosive Stoffe und Gemische

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff der
Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typen A, B

Organische Peroxide, Typen A, B

GHS01 Explodierende Bombe

Entziindbare Gase, Gefahrenkategorie 1

Aerosole, Gefahrenkategorien 1, 2

Entziindbare Flissigkeiten, Gefahrenkategorien 1, 2, 3
Entziindbare Feststoffe, Gefahrenkategorien 1, 2
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typen B, C, D,E, F
pyrophore Flissigkeiten, Gefahrenkategorie 1

pyrophore Feststoffe, Gefahrenkategorie 1
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische, Gefahrenkategorien 1, 2
Stoffe und Gemische, die in Berlhrung mit Wasser entziindbare
Gase entwickeln, Gefahrenkategorien 1,2, 3

Organische Peroxide, Typen B, C, D, E, F

GHS02 Flamme

© 0000000 |00 OO0

Oxidierende Gase, Gefahrenkategorie 1
Oxidierende Flissigkeiten, Gefahrenkategorien 1, 2, 3
Oxidierende Feststoffe, Gefahrenkategorien 1, 2, 3

Flamme iiber einem

GHS03 Kreis

e

Gase unter Druck:
O Verdichtete Gase
GHS04 Gasflasche O \Verflissigte Gase
O Tiefgekiinlt verflissigte Gase
O Geloste Gase

GHS05 Atzwirkung O Korrosiv gegenliber Metallen, Gefahrenkategorie 1

OO © &

GESUNDHEITSGEFAHREN

Hautatzend, Gefahrenkategorien 1A, 1B, 1C

GHS05 Atzwirkung Schwere Augenschadigung, Gefahrenkategorie 1

ee

GHSO06 Totenkopf O Akute Toxizitét (oral, dermal, inhalativ), Gefahrenkategorien 1, 2, 3

Akute Toxizitat (oral, dermal, inhalativ), Gefahrenkategorie 4
Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2

Augenreizung, Gefahrenkategorie 2

Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorien 1,1A, 1B

pezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3:
Atemwegsreizung

narkotisierende Wirkungen

GHSO07 Ausrufezeichen

L0000

Sensibilisierung der Atemwege, Gefahrenkategorien 1, 1A, 1B
Keimzellmutagenitat, Gefahrenkategorien 1A, 1B, 2

Karzinogenitat, Gefahrenkategorien 1A, 1B, 2

Reproduktionstoxizitat, Gefahrenkategorien 1A, 1B, 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 1, 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 1, 2
Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorien 1

GHS08 Gesundheitsgefahr

L-X-X-X-X-X-3-X)

O Gewassergefahrdend
GHS09 Umwelt O Akut gewassergefahrdend: Kategorie Akut 1
O Langfristig gewédssergefahrdend: Kategorien Chronisch 1, Chronisch 2

GHS07 Ausrufezeichen © Die Ozonschicht schadigend, Gefahrenkategorie 1

OO O DD
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